
Ficha técnica :

CAZO 4 EN 1

Características técnicas

Los refuerzos de acero 400 HB ofrecen una resistencia al
desgaste superior y una durabilidad estructural excepcional.

Beneficios para el cliente

Utilice una sola cuchara para una amplia variedad de aplicaciones,
como limpieza de obra, nivelación, raspado de superficies, agarre,
empuje de tierra, eliminación de maleza, distribución de
materiales y más.
De empujador a cuchara y a garra, todo en un solo accesorio.
Nivelar, excavar, alisar, cargar y descargar con máxima eficiencia.
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B4x1 1380/270 4P B4x1 1380/270 EU B4x1 1380/300 B4x1 1520/330 B4x1 1550/340 B4x1 1680/370 B4x1 1680/430 B4x1 1760/420

Número de referencia N51502391 N51502134 N736018 N736019 N736067 N747018 N51502041 N51502476

Capacidad del domo (l) 270 270 300 330 340 370 360 420

Capacidad de golpeo (l) 220 220 240 270 270 - 290 -

Peso (kg) 216 220 266 284 295 328 358 385

Altura (mm) 713 713 721 721 721 721 767 767

Longitud (mm) 1380 1380 767 767 767 - 790 -

Anchura (mm) 1380 1380 1380 1525 1550 1680 1680 1760

Fondo (mm) p5 670 670 610 610 610 730 632 800

Equipamiento de máquina

Tipo de cuchara N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Vanguardia No No No No No No No No

Número de dientes 0 0 0 0 0 0 0 0

E-RECO No No No No No No No No

Sistema de conexión 4-point Euro Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

 
Compatibilidad de la máquina

1050R - - X - - - - -

1050R - - X - - - - -

1050R - - X - - - - -

1050R - - X - - - - -

1050RT - - X - - - - -

1050RT - - X - - - - -

1050RT - - X - - - - -

1350R NXT2 - - X X X - - -

1350R NXT2 - - X X X - - -

1350R NXT2 - - X X X - - -

1350R NXT2 - - X X X - - -

1350RT - - X X X - - -

1350RT - - X X X - - -

1350RT - - X X X - - -

1650R - - - - - X - -

1650R - - - - - X - -

1650RT - - - - X X - -

1650RT - - - - X X - -

1650RT - - - - X X - -

1650RT - - - - X X - -

1900R NXT2 - - - - - X - -

1900R NXT2 - - - - - X - -

1900R NXT2 - - - - - X - -

1950RT - - - - X X - -

1950RT - - - - X X - -

1950RT - - - - X X - -

2100V - - - - - X - -

2100V - - - - - X - -

2100VT - - - - - - X -

2100VT - - - - - - X -

2300V - - - - - - - X

2300V - - - - - - - X

2750V - - - - - - - X

2750V - - - - - - - X

AL230 X X - - - - - -

AL320 X X - - - - - -

AL330 X X - - - - - -

AL420 X X - - - - - -

AL430 X X - - - - - -

MLA 2-25 H X X - - - - - -

MLA 3-25 H X X - - - - - -

MLA 3-25 H-C X X - - - - - -

MLA 4-50 H X X - - - - - -

MLA 4-50 H-C X X - - - - - -

R105 - - X - - - - -

R105 - - X - - - - -

R105 - - X - - - - -

R135 GEN:2 - - X X X - - -

R135 GEN:2 - - X X X - - -

R135 GEN:2 - - X X X - - -

R165 - - - - - X - -

R165 - - - - - X - -

R190 GEN:2 - - - - - X - -

R190 GEN:2 - - - - - X - -

R190 GEN:2 - - - - - X - -

RT105 - - X - - - - -

RT105 - - X - - - - -

RT105 - - X - - - - -

RT105 - - X - - - - -

RT135 - - X X X - - -

RT135 - - X X X - - -

RT135 - - X X X - - -

RT165 - - - - X X - -
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B4x1 1380/270 4P B4x1 1380/270 EU B4x1 1380/300 B4x1 1520/330 B4x1 1550/340 B4x1 1680/370 B4x1 1680/430 B4x1 1760/420

RT165 - - - - X X - -

RT165 - - - - X X - -

RT195 - NEW - - - - X X - -

RT195 - NEW - - - - X X - -

RT195 - NEW - - - - X X - -

V210 - - - - - X - -

V210 - - - - - X - -

V230 - - - - - - - X

V230 - - - - - - - X

V275 - - - - - - - X

V275 - - - - - - - X

VT210 - - - - - - X -

VT210 - - - - - - X -

1900R - - - - - X - -

2200R - - - - - - - X

R220 - - - - - - - X

R220 - - - - - - - X

RT185 - - - - - - X -

RT185 - - - - - - X -
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B4x1 1760/420 QA B4x1 1760/450 B4x1 1830/450 B4x1 1830/450 B4x1 1850/480 B4x1 1880/480 B4x1 2140/560 B4x1 2140/560

Número de referencia N757022 N51502042 N757024 N51502478 N51502043 N51502082 N700255 N51502044

Capacidad del domo (l) 420 450 450 450 480 480 560 560

Capacidad de golpeo (l) - 370 360 - 390 - - 450

Peso (kg) 228 384 370 420 409 420 475 480

Altura (mm) - 767 772 767 767 767 767 767

Longitud (mm) - 790 902 - 790 - - 790

Anchura (mm) 1760 1760 1850 1830 1850 1880 2140 2140

Fondo (mm) p5 - 632 658 800 632 786 786 632

Equipamiento de máquina

Tipo de cuchara N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Vanguardia No No No No No No No No

Número de dientes 0 0 0 0 0 0 0 0

E-RECO No No No No No No No No

Sistema de conexión Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

Universal Quick-
attach

 
Compatibilidad de la máquina

2100V - - - - - X - -

2100V - - - - - X - -

2100VT - X - - X - - -

2100VT - X - - X - - -

2300V X - - X - X - -

2300V X - - X - X - -

2300VT - - - - X - - -

2750V X - X X - X - -

2750V X - X X - X - -

2750VT - - - - X - - X

2750VT - - - - - - - X

3300V NXT2 - - X - - X X -

3300V NXT2 - - X - - X X -

V210 - - - - - X - -

V210 - - - - - X - -

V230 X - - X - X - -

V230 X - - X - X - -

V275 X - X X - X - -

V275 X - X X - X - -

VT210 - X - - X - - -

VT210 - X - - X - - -

VT230 - - - - X - - -

VT230 - - - - X - - -

VT275 - - - - X - - X

VT275 - - - - X - - X

2200R - - - X - X - -

2700V NXT2 X - X - - X - -

R220 - - - X - X - -

R220 - - - X - X - -

R260 - - - X - X - -

RT185 - X - - X - - -

RT185 - X - - X - - -

RT215 - - - - X - - X

V270 X - X - - X - -

V270 X - X - - X - -

TABLA DE SÍMBOLOS

No se requiere predisposición Línea hidráulica Retorno al depósito de aceite hidráulico

Predisposición eléctrica Predisposición de la plataforma Predisposición manipulador de
neumáticos, de cilindros
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Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir
en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar
disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de
modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al
fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual.
Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual
de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados.
Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508
RCS Nantes

CAZO 4 EN 1 Creado el 13 de septiembre de 2026, 11:27 UTC

https://www.manitou.com/

