
Technisches Datenblatt :

R-EVOLUTION KIPP-
GABELTRÄGER

Technische Merkmale

Deutliche Erweiterung der Funktionalität Ihres MRT durch eine
kontinuierliche 360° Gabelrotation.
2 Tragfähigkeiten: 5000 kg (11023 lb) frontal (+/- 15°) und 2500 kg
(5512 lb) bei Rotation.
Hinweis: Straßenverkehrskit in Italien verpflichtend. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Händler.
Hinweis: Straßenverkehrskit in Deutschland bei MRT Vision/
Vision+ verpflichtend. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

[Das 3D-Bild oben auf dieser Seite zeigt die Referenz CAT
1200/5000 R B - 52629990].

Kundenvorteile

Einfache Handhabung langer Lasten auch in engen Bereichen.
Platzsparend: Optimierte Palettenverwaltung für eine effizientere
Lagerraumnutzung.
Weniger Maschinenbewegungen und Manöver bedeuten deutliche
Kraftstoffeinsparungen.
Sicherheit: Permanente Überwachung von Lastgewicht, Winkel und
Position; adaptive Überlastkontrolle je nach Lastlage; kein
Vorwärtskippen bei Rotation > 120° und ausgefahrtem Ausleger
über 3 m / 10 ft.

R-EVOLUTION KIPP-GABELTRÄGER Erstellt am 10. August 2026 um 02:27 UTC



 
CAT 1200/5000 R

Teile-Nummer 52629990

Tragfähigkeit (kg) 5000

Tragfähigkeit bei Drehung (kg) 2500

Gewicht (kg) 680

Höhe (mm) 1130

Länge (mm) 2208

Gabellänge (mm) 1200

Gabeldicke (mm) 50

Gabelbreite (mm) 125

Breite (mm) 1420

Inklusive Gabeln Yes

Maschinenausrüstung  

Gabeltyp FEM 3A

Lastgitter Yes

Winkel links (°) 360

Winkel rechts (°) 360

Gabelreichweite Maximum (mm) b5 1225

E-RECO Ja

Anschluss-System Manitou

 
Maschinenkompatibilitäten

MRT 2260 X

MRT 2260 e X

MRT 2570 X

MRT 2660 X

MRT 2660 e X

MRT 3060 X

MRT 3570 X

MRT 3570 ES X

MRT-X 2260 X

MRT-X 2570 X

MRT-X 2660 X

MRT-X 3060 X

MRT-X 3570 X

MRT-X 3570 ES X

TABELLE DER SYMBOLE

Keine Vorbereitung erforderlich Hydraulikleitung Rückführleitung zum Hydrauliköltank

Elektrischer Anschluss Arbeitsbühnen-Vorbereitung Vorbereitung für Reifenklammer,
Zylinderklammer
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Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je
nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer
Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die
beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen
Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-
Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich
nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des
Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte
vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und
Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802
508 RCS Nantes
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