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Ficha técnica :

GUINCHO HIDRAULICO

Beneficios para o cliente Caracteristicas técnicas
- Transforma seu manipulador telescépico em um guindaste. - Motor hidraulico + parada automatica do movimento da
- Implementagéo extremamente répida no manipulador telescopico  €Xtremidade do cabo.
MANITOU. - Ruptura negativa imersa em 6leo.
- Diregao facil a partir da cabine ou também com o controle - Tragdo dupla ou quadrupla (de acordo com o tipo).

remoto da maquina (opcional).
- Movimentos rapidos e precisos.

- Gancho giratério homologado com travamento automatico.

- Suporte de armazenamento de guincho com protegdo para
manuseio de garfos.

- Observacao: as dimensdes abaixo sao fornecidas para guincho
colocado em seus suportes.

[A foto 3D no topo desta pégina é a referéncia Winch 5T - 921341].
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Technical characteristics . Guincho 3T Euiiis Lt G“i"c""r:;m e m W 3000 / 36M W 3000 DI / 46M W 6000 / 32M
) 320 320 320 350 320 320 350

Distancia do centro de gravidade (mm
Altura de trabalho (mm) h21 24000 33000 46000 24000 36000 46000 32000

[EZXI (N N N I U S D E—

Capacidade (kg) 3000 3000 3000 5000 3000 3000 6000

Peso (kg)

Alcance max. (mm)

Weight and dimensions -———————

Altura total (mm) 7 1869 1868 1869 1869 1803 1803 1803
Comprimento total (mm) 1 900 900 900 900 900 900 900
Presilha do cabo 1 1 Direto 1 1 Direto 1
Largura (mm) 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
Profundidade (mm) PS5 763 763 838 838 763 838 838
Comprimento do cabo (mm) 49000 70000 49000 53000 75000 48000 67000

| Voring Pecametes ¢} | | | [ | | |
Equipamento da maquina gg %L ga éJL Eg %L 55 aJD %g ﬁfu aa %ﬁ gg E—D

Velocidade do gancho (m/mn) 15 15 30

Méquina de compatibilidades Guincho 3T Elce ;H“RT S22 G“im"°r:cToTD & Guincho 5T W 3000/ 36M W 3000 DI / 46M W 6000 / 32M
Nidmero de referéncia 885236 - - - - 5 -

MT 735 75D ST5
MT 935 75D STS
MT 113575 D
MT 1135 H 100D

MT 1335 75D STS

MT 1335 100D ST5

MT 1335 H 75D ST5

MT 1335 H 100D ST5

MT 1335 HA 75D ST5

MT 1335 HA 100D ST5
MT-X 735

MTX 1135

MT-X 1440

MTX 1440 A

MT-X 1840

MT-X 1840 A

MT 1135

MT 1135 H easy ST5

MT 1335 X
MT 1440 X
MT 1440 A X
MT 1440 HA X
MT 1840 X
MT 1840 A X

MT 1840 HA

Nidmero de referéncia E-RECO 921337 m 939111 921341 52717650 52717900 52717351

MRT 1645 75

MRT 1645 115 X X X X X X
MRT 1845 75 X X X X X X
MRT 1845115 X X X X X X
MRT 2145115 X X X X X X
MRT 2260 X X X X X X
MRT 2260 e X X X X X X
MRT 2545115 X X X X X X
MRT 2570 X X X X X X
MRT 2660 X X X X X X
MRT 2660 e X X X X X X
MRT 3060 X X X X X X
MRT 3570 X X X X X X
MRT 3570 ES X X X X X X
MRT-X 1645 X X X X X X
MRT-X 1845 X X X X X X
MRT-X 2145 X X X X X X
MRT-X 2260 X X X X X X
MRT-X 2545 X X X X X X
MRT-X 2570 X X X X X X
MRT-X 2660 X X X X X X
MRT-X 3060 X X X X X X
MRT-X 3570 X X X X X X
MRT-X 3570 ES X X X X X X

MRT 1440 Easy T4 S2 400° (D)

MRT 1640 Easy T4 S2 360° (D) 3 -

MRT 1840 Easy T4 S2 360° X - X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° (D) X X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° ()

MRT 2145 Easy T4 S2 400° (D)

MRT 2150 Privilege Plus X X
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Méquina de compatibilidades Guincho 3T EED aTRrkT g2= G“immrg;m & W 3000/ 36M W 3000 DI / 46M W 6000 / 32M

reference number ereco.2 1 -\ | | - | | |

TABELA DE SIMBOLOS

>< Néo é necessaria predisposicdo g g Linha hidréulica %—’\_I Retomo hidrdulico ao reservatério

Q—t Predisposicdo eléctrica Predisposigéo da plataforma (E s;eﬂzg?;ullcaadooﬁaengﬁLaddrg;de pneus,
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< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)240 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagdo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou ndo
estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais
informagdes, contacte o0 seu concessiondrio Manitou. Documento ndo contratual. A apresentagéo e as imagens dos
produtos ndo séo contratuais. Os logétipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e
ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura s6 sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade andnima com conselho de administragdo - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS
Nantes


https://www.manitou.com/

