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Ficha técnica :

BALDE AGRICOLA MULTIUSOS

COM GARRA-WE

A\ AN

Beneficios para o cliente

Caracteristicas técnicas

- Eenvoudig te gebruiken en performant accessoire.

- Een krachtige dubbelwerkende cilinder om de zwaarste balen te
manipuleren.

- Een afgeronde en geknikte klem om rond iedere baal te passen.
- Gladde structuur om de plastic film niet te perforeren.

- Dentes soldados WE.
- Manuseia materiais com densidade < 1000 kg / m3.

- Lados removiveis, protegédo contra derramamento e lamina
aparafusada de 500 HB como padréo.

- Construgédo reforgada (base, lamina e cagamba).

- Cilindros nitrificados, todos os parafusos com montagem de "tipo
de construgao".

\MANITOY| ATTACHMENTS
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Caracteristicas técnicas - BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE

Distancia ao centro de gravidade (mm) 1021

Capacidade -———————

Capacidade (kg) 1059 1200 1335 1426 1695
Capacidade da ctpula (1) 550 850 1059 1200 1335 1426 1695
Capacidade nivelado (I) 1150
___ ____

Peso (kg) -

-——— ————
Comprimento total (mm) 1142 1263 1288 1280 1280 1280
Largura (mm) 1500 1500 1850 2100 2300 2450 2450
Altura garra fechada (mm) h33 798 1039 1033 1032 1031 1033 1124
Altura garra aberta (mm) h34 1450 1777 1776 1776 1776 1776 1979

Dentes

Espagamento minimo do garfo (mm) b5 278 280 285 280 309 330 289
Espagamento maximo do garfo (mm)

Outos dados para os acessiros -———————

Lamina de desgaste aparafusada (LDR) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Dureza da lamina de desgaste 500 500 500 500 500 500 500

Méquina de compatibilidades BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE
Nimero de referéncia - 52651959 52647326 52647328 52647330 52647332 52549720
Referéncia quadro minicamegadora - 52651960

All-Tach® 52736705

Engate de 4 pontos 52742062

Engate do tipo Euro 52742063

AL530 X

ALT950 . - . . X X X

GCT 3-14
GCT 3-14
GCT 3-14 +
GCT 3-14+
MLA 5-50 H
MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - - R X X X
MLT 420-60 H - X

MLT 625-75 H - - X

MLT 625 e E : X

MLT 630-115 (S2) - . . X X
MLT 630-115 V (S2) - . . X X
MLT 630-115 V CP (S2) - - - X X
MLT 635-130 PS+ (S2)

MLT 635-140 V+ (S2)

MLT 730-115 V (S2) 5 . . X X
MLT 730-115 VCP (S2) - - - X X
MLT 733-115 (S2)

MLT 738-130 PS+ (S1)

MLT 742-130 PS+ (S1)

MLT 742-140 V+ (S1)

MLT 841-145 PS+

MLT 850-145 V+

MLT 937-115 (S1) 5 . . : . X
MLT 940-140 V+ (S2) - . ; . . X
MLT 1041-145 PS+L - - 5 - - X
MLTX 625-75 H - - X
MLT-X 732

MLTX 735 T LSU

MLT-X 738-130 PS+ (S1)

MLT-X 741 T LSU

MLT-X 841 - 145 PS+

MLT-X 850-145 V+

MLT-X 1041-145 PS+L - - 5 - - X
ULM 412 H
ULM 412 H
ULM 415H
ULM 415 H
MLT 630-105 ST4 X X

MLT 630-105 V CP ST4 : o . X X

MLT 630-105 V ST4 - . . X X X

MLT 630-115 (S1) (D) X X X

MLT 630-115 V (S1) - E - X X X

MLT 630-115 V CP (S1) )

MLT 635-130 PS+ ST4 - . E : . X %
MLT 635-130 PS+ (S1) . . - . . X X
MLT 635-140 V+ (S1) X X
MLT 635-140 V+ ST4 X

MLT 730-115 V (S1) - . . X X X

MLT 730-115 V CP (S1) X X X

MLT 730-115 V CP ST4 . . . X X X

X X< X x x

X X X X< X< X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X

X X< X< X<
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Maquina de compatibilidades BG 1500 / 600 WE BG 1500 / 850 WE BG 1850 / 1050 DA WE BG 2100 / 1200 WE BG 2300 / 1350 WE BG 2450 / 1400 WE BG 2450 / 1700 WE

TABELA DE SIMBOLOS

>< Nao é necessaria predisposicao E E Linha hidrdulica %—&u Retomo hidrdulico ao reservatério

Q—t Predisposicdo eléctrica Predisposigéo da plataforma (E de?;zg?;lji;aadoonaengﬁLaddrggde pneus,

Balde agricola multiusos com garra - WE - Esquemas dimensionais

h34

h33
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< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)240 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagdo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou ndo
estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais
informagdes, contacte o0 seu concessiondrio Manitou. Documento ndo contratual. A apresentagéo e as imagens dos
produtos ndo séo contratuais. Os logétipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e
ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura s6 sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade andnima com conselho de administragdo - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS
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