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Technisches Datenblatt :

CONSTRUCTION BUCKET

Kundenvorteile

Technische Merkmale

- Haltbare Schaufel fiir den intensiven Einsatz: Graben, Boden- oder

Bauschutthandhabung.
- Speziell entwickelt fiir Baustellen- und Erdarbeiten.

- Sehr steife Konstruktion, die eine ausgezeichnete Langlebigkeit
der Schaufel gewahrleistet.

- Schaufel mit Zahnen, die fiir ein leichtes und kraftvolles
Eindringen in die Erde sorgen.

- GroRes Fassungsvermdgen der Schaufel von 500L bis 1500L.

- Bauloffel geeignet fiir den Umschlag von Materialien mit einer
Dichte < 2,1.

- Schaufel ausgestattet mit austauschbaren Zinken fiir eine
bessere Langlebigkeit.

- Schaufel zu verwenden auf Maschinen, die mit einem integrierten
Seitenverschiebewagen ("TSDL") ausgestattet sind.
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Technische Merkmale - CBC 500L / 1500 CBC 650L / 1850 CBC 700L / 1950 CBC 750L / 2100 CBC 800L / 2250 CBC 900L / 2450 CBC 1000L / 2500 CBC 1500L / 2500

Abstand zum Schwerpunkt (mm)

-————————

Tragfahigkeit (kg) 1090 1419 1461 1613 1709 1875 2100

Kuppelkapazitat (1) 519 676 696 768 814 893 1000 1500

Gestrichene Tragfahigkeit (1) 1159
T ________

Gewicht (kg) -
-————————

Gesamthdhe (mm) h17

Gesamtlange (mm) " 1048 1048 1048 1048 1026 1026 1001 1201

Breite (mm) 1850 1950 2100 2250 2450 2500 2500

T I I S I S S R S S
Maschinenausriistung >< >< >< >< >< >< >< ><

Zahne 4 6 6 6 6 8 8 8
Gabelreichweite Minimum (mm) b5 290 257 n 293 314 266 266 266

Machines compatibility CBC 500L / 1500 CBC 650L / 1850 CBC 700L / 1950 CBC 750L / 2100 CBC 800L / 2250 CBC 900L / 2450 CBC 1000L/ 2500 | CBC 1500L / 2500
Teile-Nummer 654474 654473 654472 654475 654471 654470

Teile-Nummer TSDL - - - - 52000363 52000364

Teile-Nummer Gerétetrédger Kompaktlader 52000784 - - - - -

MLT 420-60 H X

MLT 630-115 (S2) - - - X X

MLT 630-115 V (S2) a . a X X

MLT 630-115 V CP (S2) . . - X X

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - - X

MLT 635-140 V+ (S2) - - - . E X

MLT 730-115 V (S2) s - - X X

MLT 730-115 VCP (S2) - - - X X

MLT 733-115 (S2)

MLT 738-130 PS+ (S1)

MLT 742-130 PS+ (S1)

MLT 742-140 V+ (S1)

MLT 841-145 PS+

MLT 850-145 V+

MLT 1041-145 PS+L

MLTX 732

MLTX 735 T LSU

MLT-X 738-130 PS+ (S1)

MLT-X 841 - 145 PS+

MLT-X 850-145 V+

MLT-X 1041-145 PS+L

MT 420 H X
MT 625 e

MT 625 H

MT 625 H Comfort

MT 625 HA

MT 730 H - - X

MT 735 75D ST5 - - - - X X
MT 930 H - - X
MT 930 HA - - X
MT 935 75D ST5

MT113575D

MT 1135 H 100D

MT 1335 75D ST5

MT 1335 100D ST5

MT 1335 H 75D ST5

MT 1335 H 100D ST5

MT 1335 HA 75D ST5

MT 1335 HA 100D ST5

MT-X 420 H X

MTX 735

MTX 1135

MT-X 1440 - - X
MTX 1440 A - - X
MT-X 1840

MT-X 1840 A

MXT 840 P

MXT 1740 P

MLT 630-105 ST4 - - - X X

MLT 630-105 VCP ST4 X X

MLT 630-105 V ST4 - - - X X

MLT 630-115 (S1) - . - X X

MLT 630-115 V (S1) > = = X X

MLT 630-115 V CP (S1) - - - X X

MLT 635-130 PS+ ST4 X
MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - - X
MLT 635-140 V+ (S1) - g - - - X
MLT 635-140 V+ ST4 X
MLT 730-115 V (S1) - - - X X

X X< > X<
X X X X X X X X X X X >x X

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X x X
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Machines compatibility CBC 500L / 1500 CBC 650L / 1850 CBC 700L / 1950 CBC 750L / 2100 CBC 800L / 2250 CBC 900L / 2450 CBC 1000L / 2500 CBC 1500L / 2500

MHT 790 Mining ST5 -
MHT 790 STS
MHT-X 790 ST3A

- - - - - X X

X X
X X

TABELLE DER SYMBOLE

>< Keine Vorbereitung erforderlich a E Hydraulikleitung ar;\_‘ Riickfiihrleitung zum Hydraulikoltank

Q—t Elektrischer Anschluss Arbeitsbiihnen-Vorbereitung (E ;;)lril::j?r'ﬁ:r?];ugrRe'fe"klammer'



consTRuUcTION BUuckET Erstellt am 31. Juli 2025 um 17:15 UTC

J

< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschiire sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fiir Manitou-Produkte beschrieben, die mit
unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschiire beschriebenen Ausriistung kann es sich
um Standard- oder Sonderausriistung handeln oder um Ausriistung, die fiir bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou
behalt sich das Recht vor, jederzeit unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen
vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an lhren Manitou-Héndler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kdnnen vom eigentlichen Produkt
abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Logos und visuelle Identitét des
Unternehmens sind Eigentum von Manitou und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.
Die in dieser Broschiire gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes
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