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Ficha técnica :

CACAMBA DE USO GERAL

Beneficios para o cliente

Caracteristicas técnicas

- Acessorio de uso geral para uso didrio.
- Acessorio basico para operacdes de carga e descarga.

- Robusto e facil de usar, este balde atende as necessidades de
campos de trabalho muito diferentes.

- Balde ideal para manuseio de materiais a granel: areia &
cascalho, terra, vidro quebrado, etc.

- Balde com grande variedade de capacidades.

- Acessorio adequado para manusear materiais com densidade <
2100 kg/m? / 131 Ib/ft3.

- Estrutura reforgada (base, 1amina, laterais).

- Placa de desgaste aparafusada "LDR" 500 HB opcional.

- TSDL : Balde para uso em maquinas equipadas com gaudro de
deslocamento lateral integrado.

[A foto 3D no topo desta pagina é a referéncia CBR 730 / 1850 -

52000369].
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- CBR 600 / 1500 CBR 730/ 1850 CBR 780 / 1950 CBR 850/ 2100 CBR 900 / 2250 CBR 1000 / 2450 CBR 1000 / 2500

Capacidade (kg) 1224 1634 1898 2079 2100
Capacidade da cdpula (1) 583 735 778 843 904 990 1000

487 600 663 685 736 804 822

Capacidade nivelado (I)

Peso (kg)
-———————

Altura total (mm) h7

Comprimento total (mm) i 845 815 815 838 815 815 960

Largura (mm) 1500 1850 2100 2250 2450 2500

Working Parameters I N S S N N R R

Equipamento da maquina >< >< >< >< >< >< ><
| Other Data for Atachmenss __§ .| . f{ | | | ] |

Lamina de desgaste aparafusada (LDR) Néo standard Néo standard Néo standard Nédo standard Néo standard Néo standard Standard

Mégquina de compatibilidades CBR 600 / 1500 CBR 730/ 1850 CBR 780/ 1950 CBR 850 / 2100 CBR 900/ 2250 CBR 1000 / 2450 CBR 1000 / 2500
Nimero de referéncia 570614 571831 570613 653047 653749 654716

Nimero de referéncia da lamina de desgaste
aparafusada (LDR)

Niamero de referéncia TSDL - - - - 52000365 52000366
Referéncia quadro minicamegadora 52000783

ALT950 - ; ; . l X
MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - - - . X
MLT 420-60 H X

MLT 625-75 H - X

MLT 625 e - X

MLT 630-115 (S2) - . . X X

MLT 630-115 V (S2) - . . X X

MLT 630-115 V CP (S2) - - . X X

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - . X
MLT 635-140 V+ (S2) - . . . . M
MLT 730-115 V (S2) - o . X X
MLT 730-115 V CP (S2) - . . X X
MLT 733-115 (S2)

MLT 738-130 PS+ (S1)

MLT 742-130 PS+ (S1)

MLT 742-140 V+ (S1)

MLT 841-145 PS+

MLT 850-145 V+

MLT 937-115 (S1)

MLT 940-140 V+ (S2)

MLT 961-160 V+ L - B 5 R - ; X
MLT 1041-145 PS+L - - - R . X

MLTX 625-75 H - X

MLT-X 732

MLT-X 735 T LSU = - X R X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)

MLT-X 738-130 PS+ (S1)

MLT-X 741 T LSU

MLT-X 841 - 145 PS+

MLT-X 850-145 V+

MLT-X 961-160 V+ L - - ° g - . X
MLT-X 1041-145 PS+L - - - R . X

MT 420 H X
MT 625 e

MT 625 H

MT 625 H Comfort

MT 625 HA

MT 730 H - - X

MT 735 75D ST5 - o 5 R X X
MT 930 H . . X
MT 930 HA o - X
MT 935 75D ST5

MT 113575D

MT 1135 H 100D

MT 1335 75D ST5

MT 1335 100D ST5

MT 1335 H 75D ST5

MT 1335 H 100D ST5

MT 1335 HA 75D ST5

MT 1335 HA 100D ST5

MT 1440 A ST5

MT 1440 easy ST5

MT 1440 HA ST5

MT 1440 ST5

MT 1840 A 100D ST5 S1

MT 1840 easy ST5

MT 1840 HA

MT 1840 STS

MT-X 733 Mining - - X

52584881 52000369 = = ° 52000370 52645107

R
X X X X X X X X X X X X X x X

X X X X X X X X X X X

XX X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X<
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Méquina de compatibilidades CBR 600 / 1500 CBR 730/ 1850 CBR 780 / 1950 CBR 850/ 2100 CBR 900/ 2250 CBR 1000 / 2450 CBR 1000 / 2500
R ! ] . X ]

MT-X 735

MTX 1033 Mining

MT-X 1033 A Mining

MT-X 1135

MT-X 1440 - - X
MT-X 1440 A - - X
MT-X 1840

MT-X 1840 A

X X X X X X X X
X X X X X X X

Nimero de referéncia E-RECO 1 - I | | o= | ] |

TABELA DE SIMBOLOS

>< Nao é necessadria predisposicao g g Linha hidraulica %P\_I Retomo hidrdulico ao reservatério

Q—t Predisposicdo eléctrica Predisposigéo da plataforma (E gfoeg‘:zg?;ullcaadoordaengﬁLad(irg;de pneus,
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< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)240 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagdo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou ndo
estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais
informagdes, contacte o0 seu concessiondrio Manitou. Documento ndo contratual. A apresentagéo e as imagens dos
produtos ndo séo contratuais. Os logétipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e
ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura s6 sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade andnima com conselho de administragdo - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS
Nantes


https://www.manitou.com/

