
Ficha técnica :

BARREDORA RECOGEDORA

Características técnicas

Floating frame which avoids any squashing the attachment
when driving on the bumpy road.
ø 230 mm / 9 in side brush in polyester and galvanized steel.
Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1
single hydraulic function.
Pressure limiter for powerful machine.
Brush ø 600 mm / 24 in.
4x ø 200 mm / 8 in heavy duty wheels.
Recommended option: continuous hydraulic flow.

Beneficios para el cliente

High output attachment for the most demanding applications.
Sweep and pick-up in one operation.
Up to 2500 m² / 26910 ft² cleaned in 10 minutes.
High quality sweeping on uneven ground. 
Interchangeable side brush (right or left) for a perfect sweeping
along wall and sidewalks.
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Características técnicas BRB 1600 BRB 2200 BRB 2500

Distancia al centro de gravedad (mm) 1050 1050 1050

Weight
Peso (kg) 775 925 1000

Peso y dimensión
Altura total (mm) h17 1068 1068 1068

Longitud total (mm) l1 2370 2370 2370

Anchura (mm) 2000 2600 2900

Parámetros de trabajo

Equipamiento de máquina    

       

Compatibilidad de la máquina BRB 1600 BRB 2200 BRB 2500

Número de referencia 790313 790315 790316

MLT 625-75 H X - -

MLT 625 e X - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - X -

MLT 635-140 V+ (S1) - X -

MLT 635-140 V+ (S2) - X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - X -

MLT 742-130 PS+ (S1) - X -

MLT 742-140 V+ (S1) - X -

MLT 841-145 PS+ - X -

MLT 850-145 V+ - X -

MLT 940-140 V+ (S2) - X -

MLT 961-160 V+ L - X X

MLT 1041-145 PS+L - X -

MLT-X 625-75 H X - -

MLT-X 735 T LSU - X -

MLT-X 738-130 PS+ (S1) - X -

MLT-X 741 T LSU - X -

MLT-X 841 - 145 PS+ - X -

MLT-X 850-145 V+ - X -

MLT-X 961-160 V+ L - X X

MLT-X 1041-145 PS+L - X -

MT 625 e X - -

MT 625 H X - -

MT 625 H Comfort X - -

MT 625 HA X - -

MLT 635-130 PS+ ST4 - X -

MLT 635-140 V+ ST4 - X -

MLT 737-130 PS+ ST4 - X -

MLT 741-140 V+ ST4 - X -

MLT 840-145 PS+ - X -

MLT 940-140 V+ ST4 - X -

MLT 961-145 V+ L - X X

MLT-X 737-130 PS+ - X -

MLT-X 741-140 V+ S1 - X -

MLT-X 840-140 PS+ - X -

MLT-X 961-145 V+ L - X X

TABLA DE SÍMBOLOS

No se requiere predisposición Línea hidráulica Retorno al depósito de aceite hidráulico

Predisposición eléctrica Predisposición de la plataforma Predisposición manipulador de
neumáticos, de cilindros
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Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en
equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en
algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las
especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más
información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los
productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son
propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los
esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS
Nantes
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