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Ficha técnica :

PINCA PARA VASOS

Caracteristicas técnicas Beneficios para o cliente
o Alcas articuladas para um aperto suave do vaso. o Torna a movimentagao de vasos e plantas em vaso facil e
« Limitador de pressio ajustavel para evitar danos a vasos frageis eficiente.
(terracota). o Substitui efetivamente os garfos, langas ou forga humana.
e Maior protecdo de componentes & manutengao simplificada. o Grande abertura e grande capacidade de adaptagdo a varios

« Manipula vasos com diametro maximo de 1 m /3 ft. tipos de vasos.

[A foto 3D no topo desta pagina é a referéncia CLP 1000 / 800 -
914770].
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Capacidade (kg)

Peso (kg)
-—
Altura total (mm) h7
Comprimento total (mm) il 1256
Largura (mm) 750
Diametro maximo (mm) 1050
raimems essbalhe ]|
Equipamento da maquina EE

Abertura minima (mm)
Abertura maxima (mm) 1000

Méquina de compatibilidades CLP 1000 / 800

Nimero de referéncia 914770
Referéncia quadro minicamegadora 939690
MLT 420-60 H X
MLT 625-75 H

MLT 625 e

MLT-X 625-75 H
MT 420 H
MT625¢e

MT 625 H

MT 625 H Comfort
MT 625 HA

X X X X X X X X

TABELA DE SIMBOLOS

>< Néo é necessaria predisposi¢do g g Linha hidrdulica %“i‘ Retomo hidrdulico ao reservatério

Q_‘: Predisposigéo eléctrica Predisposigéo da plataforma (E sroeg:zg?psullcaadoorldaemcpiﬁLadtjrg;de pneus,
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Esta publicagdo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou ndo
estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais
informagdes, contacte o0 seu concessiondrio Manitou. Documento ndo contratual. A apresentagéo e as imagens dos
produtos ndo sdo contratuais. Os logétipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e
ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura s6 sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.
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