TopPFcREIFER Erstellt am 8. Februar 2026 um 23:46 UTC

Technisches Datenblatt :

TOPFGREIFER

Technische Merkmale Kundenvorteile

o Gelenkige Griffe fiir ein sanftes Einspannen der Topfe. e Macht die Handhabung von Topfen und Pflanzen in Topfen

« Einstellbarer Druckbegrenzer, um eine Beschadigung von einfach und effizient.

zerbrechlichen Topfen (Terrakotta) zu verhindern. o Effizienter Ersatz von Gabeln, Auslegern oder menschlicher
Kraft.

 Weite Offnung & hohe Anpassungsféhigkeit an viele Topfarten.

o Erhohter Komponentenschutz & vereinfachte Wartung.
o Halt Topfe mit einem maximalen Durchmesser von 1 m/ 3 ft.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLP 1000 / 800 -
914770].
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Tragfahigkeit (kg) 800
Gewicht (kg) 136
Gevitund efenrte I
Gesamthdhe (mm) h7 689
Gesamtldnge (mm) 1 1256
Breite (mm) 750
Durchmesser Maximum (mm) 1050
hbeisponner ]|
Maschinenausriistung EE
Offnung Minimum (mm) 400

Offnung Maximum (mm) 1000

Maschinenkompatibilitéten CLP 1000 / 800
Teile-Nummer 914770
Teile-Nummer Gerétetrédger Kompaktlader 939690
MLT 420-60 H X
MLT 625-75 H X
MLT 625 e X
MLT-X 625-75 H X
MT 420 H X
MT625¢e X
MT 625 H X
MT 625 H Comfort X
MT 625 HA X

TABELLE DER SYMBOLE

>< Keine Vorbereitung erforderlich g g Hydraulikleitung %“i‘ Riickfiihrleitung zum Hydraulikdltank

Q_‘: Elektrischer Anschluss Arbeitshiihnen-Vorbereitung (E ;;’lfi?]zf:rl;lll;r?];ugrRelfenklammer,
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HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthlt eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen fiir Manitou-Produkte, die je nach
Ausstattung unterschiedlich sein kdnnen. Die in dieser Broschiire vorgestellten Ausstattungen kdnnen Teil einer Serie, als
Option erhéltlich oder je nach Ausfiihrung nicht verfiigbar sein. Manitou behalt sich das Recht vor, die beschriebenen und
dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den
Hersteller nicht bindend. Fiir weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Handler. Es handelt sich nicht um
ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der
Spezifikationen ist nicht vollstandig. Die Logos sowie die visuelle Identitdt des Unternehmens sind Eigentum von Manitou
und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire enthaltenen Fotos
und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfiigung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
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