
Technisches Datenblatt :

AGRICULTURAL BUCKET

Technische Merkmale

Wide selection of capacities ranging from 900 L (31.8 ft³) to 3000
L (105.9 ft³).
Light material bucket designed for handling loads with a density ≤
1000 kg/m³ (62 lb/ft³).
Reinforced structural design across the base, blade, and sides.
"DA" version features a tip angle increased by 10°.
Optional 500 HB reversible wear plate available for enhanced
durability.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA
2500/2450 - 570554].

Kundenvorteile

Ideal bucket for bulk products (grains, woodchip, mineral feed
etc.).
Specific convex shape to facilitate loading and unloading
operations.
The shell is designed with a 3° angle between the bottom of the
bucket and the cutting edge for better longevity.
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CBA 1500/2050 CBA 1500/2050 DA CBA 1500/2050 DA LDR CBA 1500/2450 CBA 1500/2450 LDR CBA 1500/900 SK

Teile-Nummer 570546 653035 52000489 570547 570548 52658300

Kuppelkapazität (l) 1500 1500 1500 1529 1529 886

Gestrichene Tragfähigkeit (l) 1101 1101 1101 1101 1101 672

Gewicht (kg) 490 482 525 493 566 339

Höhe (mm) 1119 1119 1139 1029 1049 1030

Länge (mm) 1255 1200 1230 1135 1186 1203

Breite (mm) 2050 2050 2050 2450 2450 1500

Tiefe (mm) p5 1080 1080 1110 990 1015 980

Optimierter Kippwinkel No Yes Yes No No No

Maschinenausrüstung

Schaufeltyp N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Schürfleiste No No Bolt-on No Bolt-on No

E-RECO No No No No No No

Aufnahmesystem Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou Universal Quick-attach

 
Machines compatibility

ALT950 - - - X X -

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - - X X -

MLT 420-60 H - - - - - X

MLT 625-75 H X X X - - -

MLT 625 e X X X - - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - X X -

MLT 635-140 V+ (S1) - - - X X -

MLT 635-140 V+ (S2) - - - X X -

MLT 733-115 - - - X X -

MLT 733-115 (S2) - - - X X -

MLT 733-115 LSU (S1) - - - X X -

MLT 737-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 741-140 V+ (S1) - - - X X -

MLT 742-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 742-140 V+ (S1) - - - X X -

MLT 937-115 (S1) - - - X X -

MLT-X 625-75 H X X X - - -

MLT-X 732 - - - X X -

MLT-X 735 T LSU - - - X X -

MLT-X 738-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT-X 1035 LT LSU - - - X X -

MLT-X 737-130 PS+ - - - X X -

MLT-X 737-130 PS+ (S2) - - - X X -

MLT-X 741-140 V+ - - - X X -
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CBA 1700/2100 CBA 1700/2100 LDR CBA 2000/2250 CBA 2000/2250 LDR CBA 2000/2450 CBA 2000/2450 LDR

Teile-Nummer 570549 52610570 790540 790541 570551 570552

Kuppelkapazität (l) 1703 1703 1970 1970 2010 2010

Gestrichene Tragfähigkeit (l) 1271 1271 1456 1456 1484 1484

Gewicht (kg) 512 562 579 619 557 640

Höhe (mm) 1150 1170 1179 1199 1150 1170

Länge (mm) 1280 1310 1405 1437 1310 1340

Breite (mm) 2100 2100 2250 2250 2450 2450

Tiefe (mm) p5 1140 1180 1208 1260 1150 1180

Optimierter Kippwinkel No No No No No No

Maschinenausrüstung

Schaufeltyp N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Schürfleiste No Bolt-on No Bolt-on No Bolt-on

E-RECO No No No No No No

Aufnahmesystem Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Machines compatibility

ALT950 - - X X X X

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - X X X X

MLT 630-115 (S1) X X X X X X

MLT 630-115 (S2) X X X X X X

MLT 630-115 V (S1) X X X X X X

MLT 630-115 V (S2) X X X X X X

MLT 630-115 V CP (S1) X X X X X X

MLT 630-115 V CP (S2) X X X X X X

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - X X

MLT 635-140 V+ (S1) - - - - X X

MLT 635-140 V+ (S2) - - - - X X

MLT 730-115 V (S1) X X X X X X

MLT 730-115 V (S2) X X X X X X

MLT 730-115 V CP (S1) X X X X X X

MLT 730-115 V CP (S2) X X X X X X

MLT 733-115 - X - - X X

MLT 733-115 (S2) - - - - X X

MLT 733-115 LSU (S1) - X - - X X

MLT 737-130 PS+ (S1) - X - - X X

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 741-140 V+ (S1) - X - - X X

MLT 742-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 742-140 V+ (S1) - - - - X X

MLT 841-145 PS+ - - - - X X

MLT 937-115 (S1) - - X X X X

MLT 940-140 V+ (S1) - - - - X X

MLT 940-140 V+ (S2) - - - - X X

MLT 1041-145 PS+L - - - - X X

MLT-X 732 - - - - X X

MLT-X 735 T LSU - - - - X X

MLT-X 738-130 PS+ (S1) - X - - X X

MLT-X 741 T LSU - - - - X X

MLT-X 841 - 145 PS+ - - - - X X

MLT-X 1035 LT LSU - - - - X X

MLT-X 1041-145 PS+L - - - - X X

MLT-X 737-130 PS+ - X - - X X

MLT-X 737-130 PS+ (S2) - X - - X X

MLT-X 741-140 V+ - X - - X X
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CBA 2500/2450 CBA 2500/2450 LDR CBA 3000/2500 CBA 3000/2500 LDR CBA 900/1500

Teile-Nummer 570553 570554 570555 500701 570543

Kuppelkapazität (l) 2526 2526 3023 3023 886

Gestrichene Tragfähigkeit (l) 1916 1916 2342 2342 672

Gewicht (kg) 675 728 753 840 360

Höhe (mm) 1250 1270 1314 1333 1029

Länge (mm) 1497 1530 1734 1762 1155

Breite (mm) 2450 2450 2500 2500 1500

Tiefe (mm) p5 1300 1350 1460 1470 980

Optimierter Kippwinkel No No No No No

Maschinenausrüstung

Schaufeltyp N/A N/A N/A N/A N/A

Schürfleiste No Bolt-on No Bolt-on No

E-RECO No No No No No

Aufnahmesystem Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Machines compatibility

MLT 420-60 H - - - - X

MLT 635-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 635-130 PS+ (S2) X X X X -

MLT 635-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 635-140 V+ (S2) X X X X -

MLT 733-115 X X - - -

MLT 733-115 (S2) X X - - -

MLT 733-115 LSU (S1) X X - - -

MLT 737-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 738-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 741-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 741-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 742-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 742-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 841-145 PS+ X X X X -

MLT 850-145 V+ X X X X -

MLT 937-115 (S1) X X - - -

MLT 940-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 940-140 V+ (S2) X X X X -

MLT 1041-145 PS+L X X X X -

MLT-X 732 - X - - -

MLT-X 735 T LSU X X - - -

MLT-X 738-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT-X 741 T LSU X X X X -

MLT-X 841 - 145 PS+ X X X X -

MLT-X 850-145 V+ X X X X -

MLT-X 1035 LT LSU X X - - -

MLT-X 1041-145 PS+L X X X X -

MLT-X 737-130 PS+ X X X X -

MLT-X 737-130 PS+ (S2) X X X X -

MLT-X 741-140 V+ X X X X -

TABELLE DER SYMBOLE

Keine Vorbereitung erforderlich Hydraulikleitung Rückführleitung zum Hydrauliköltank

Elektrischer Anschluss Arbeitsbühnen-Vorbereitung Vorbereitung für Reifenklammer,
Zylinderklammer
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Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit
unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann
es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht
erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und
beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die
Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen
nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und
Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister
(RCS) Nantes
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