
Ficha técnica :

BALDE AGRÍCOLA

Características técnicas

Ampla gama de capacidades, desde 900 L (31,8 ft³) até 3000 L
(105,9 ft³).
Caçamba para materiais leves, concebida para manuseio de
cargas com densidade ≤ 1000 kg/m³ (62 lb/ft³).
Estrutura reforçada na base, lâmina e laterais.
A versão "DA" apresenta um ângulo de ponta aumentado em 10°.
Placa de desgaste reversível opcional 500 HB disponível para
maior durabilidade.

[A imagem 3D no topo desta página é a referência CBA 2500/2450
- 570554].

Benefícios para o cliente

Caçamba ideal para produtos a granel (grãos, cavacos de madeira,
ração mineral, etc.).
Forma convexa específica que facilita as operações de carga e
descarga.
A estrutura é desenhada com um ângulo de 3° entre o fundo da
caçamba e a aresta de corte, garantindo maior durabilidade.
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CBA 1500/2050 CBA 1500/2050 DA CBA 1500/2050 DA LDR CBA 1500/2450 CBA 1500/2450 LDR CBA 1500/900 SK

Número de referência 570546 653035 52000489 570547 570548 52658300

Capacidade da cúpula (l) 1500 1500 1500 1529 1529 886

Capacidade nivelado (l) 1101 1101 1101 1101 1101 672

Peso (kg) 490 482 525 493 566 339

Altura (mm) 1119 1119 1139 1029 1049 1030

Comprimento (mm) 1255 1200 1230 1135 1186 1203

Largura (mm) 2050 2050 2050 2450 2450 1500

Profundidade (mm) p5 1080 1080 1110 990 1015 980

Ângulo de basculamento otimizado No Yes Yes No No No

Equipamento da máquina

Tipo de balde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Vanguarda No No Bolt-on No Bolt-on No

E-RECO No No No No No No

Sistema de ligação Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou Universal Quick-attach

 
Máquina de compatibilidades

ALT950 - - - X X -

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - - X X -

MLT 420-60 H - - - - - X

MLT 625-75 H X X X - - -

MLT 625 e X X X - - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - X X -

MLT 635-140 V+ (S1) - - - X X -

MLT 635-140 V+ (S2) - - - X X -

MLT 733-115 - - - X X -

MLT 733-115 (S2) - - - X X -

MLT 733-115 LSU (S1) - - - X X -

MLT 737-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 741-140 V+ (S1) - - - X X -

MLT 742-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT 742-140 V+ (S1) - - - X X -

MLT 937-115 (S1) - - - X X -

MLT-X 625-75 H X X X - - -

MLT-X 732 - - - X X -

MLT-X 735 T LSU - - - X X -

MLT-X 738-130 PS+ (S1) - - - X X -

MLT-X 1035 LT LSU - - - X X -

MLT-X 737-130 PS+ - - - X X -

MLT-X 737-130 PS+ (S2) - - - X X -

MLT-X 741-140 V+ - - - X X -
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CBA 1700/2100 CBA 1700/2100 LDR CBA 2000/2250 CBA 2000/2250 LDR CBA 2000/2450 CBA 2000/2450 LDR

Número de referência 570549 52610570 790540 790541 570551 570552

Capacidade da cúpula (l) 1703 1703 1970 1970 2010 2010

Capacidade nivelado (l) 1271 1271 1456 1456 1484 1484

Peso (kg) 512 562 579 619 557 640

Altura (mm) 1150 1170 1179 1199 1150 1170

Comprimento (mm) 1280 1310 1405 1437 1310 1340

Largura (mm) 2100 2100 2250 2250 2450 2450

Profundidade (mm) p5 1140 1180 1208 1260 1150 1180

Ângulo de basculamento otimizado No No No No No No

Equipamento da máquina

Tipo de balde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Vanguarda No Bolt-on No Bolt-on No Bolt-on

E-RECO No No No No No No

Sistema de ligação Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Máquina de compatibilidades

ALT950 - - X X X X

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - X X X X

MLT 630-115 (S1) X X X X X X

MLT 630-115 (S2) X X X X X X

MLT 630-115 V (S1) X X X X X X

MLT 630-115 V (S2) X X X X X X

MLT 630-115 V CP (S1) X X X X X X

MLT 630-115 V CP (S2) X X X X X X

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - X X

MLT 635-140 V+ (S1) - - - - X X

MLT 635-140 V+ (S2) - - - - X X

MLT 730-115 V (S1) X X X X X X

MLT 730-115 V (S2) X X X X X X

MLT 730-115 V CP (S1) X X X X X X

MLT 730-115 V CP (S2) X X X X X X

MLT 733-115 - X - - X X

MLT 733-115 (S2) - - - - X X

MLT 733-115 LSU (S1) - X - - X X

MLT 737-130 PS+ (S1) - X - - X X

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 741-140 V+ (S1) - X - - X X

MLT 742-130 PS+ (S1) - - - - X X

MLT 742-140 V+ (S1) - - - - X X

MLT 841-145 PS+ - - - - X X

MLT 937-115 (S1) - - X X X X

MLT 940-140 V+ (S1) - - - - X X

MLT 940-140 V+ (S2) - - - - X X

MLT 1041-145 PS+L - - - - X X

MLT-X 732 - - - - X X

MLT-X 735 T LSU - - - - X X

MLT-X 738-130 PS+ (S1) - X - - X X

MLT-X 741 T LSU - - - - X X

MLT-X 841 - 145 PS+ - - - - X X

MLT-X 1035 LT LSU - - - - X X

MLT-X 1041-145 PS+L - - - - X X

MLT-X 737-130 PS+ - X - - X X

MLT-X 737-130 PS+ (S2) - X - - X X

MLT-X 741-140 V+ - X - - X X
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CBA 2500/2450 CBA 2500/2450 LDR CBA 3000/2500 CBA 3000/2500 LDR CBA 900/1500

Número de referência 570553 570554 570555 500701 570543

Capacidade da cúpula (l) 2526 2526 3023 3023 886

Capacidade nivelado (l) 1916 1916 2342 2342 672

Peso (kg) 675 728 753 840 360

Altura (mm) 1250 1270 1314 1333 1029

Comprimento (mm) 1497 1530 1734 1762 1155

Largura (mm) 2450 2450 2500 2500 1500

Profundidade (mm) p5 1300 1350 1460 1470 980

Ângulo de basculamento otimizado No No No No No

Equipamento da máquina

Tipo de balde N/A N/A N/A N/A N/A

Vanguarda No Bolt-on No Bolt-on No

E-RECO No No No No No

Sistema de ligação Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Máquina de compatibilidades

MLT 420-60 H - - - - X

MLT 635-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 635-130 PS+ (S2) X X X X -

MLT 635-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 635-140 V+ (S2) X X X X -

MLT 733-115 X X - - -

MLT 733-115 (S2) X X - - -

MLT 733-115 LSU (S1) X X - - -

MLT 737-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 738-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 741-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 741-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 742-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT 742-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 841-145 PS+ X X X X -

MLT 850-145 V+ X X X X -

MLT 937-115 (S1) X X - - -

MLT 940-140 V+ (S1) X X X X -

MLT 940-140 V+ (S2) X X X X -

MLT 1041-145 PS+L X X X X -

MLT-X 732 - X - - -

MLT-X 735 T LSU X X - - -

MLT-X 738-130 PS+ (S1) X X X X -

MLT-X 741 T LSU X X X X -

MLT-X 841 - 145 PS+ X X X X -

MLT-X 850-145 V+ X X X X -

MLT-X 1035 LT LSU X X - - -

MLT-X 1041-145 PS+L X X X X -

MLT-X 737-130 PS+ X X X X -

MLT-X 737-130 PS+ (S2) X X X X -

MLT-X 741-140 V+ X X X X -

TABELA DE SÍMBOLOS

Não é necessária predisposição Linha hidráulica Retorno hidráulico ao reservatório

Predisposição eléctrica Predisposição da plataforma Predisposição manipulador de pneus, do
manipulador de cilindros
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Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que
podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série,
opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer
momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não
comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não
contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade
visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a
título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508
RCS Nantes
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