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Karta danych technicznych :

PRZENOSNIK DO BIG BAGOW

Charakterystyka techniczna
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Korzysci dla klienta

o Maksymalny udzwig catkowity 4000 kg / 8820 Ib.
¢ 4 punkty mocujace o nosnosci 1000 kg / 2205 Ib kazdy.

e 4 ograniczniki przesuwu tadunku rozmieszczone na wszystkich
ramionach aby nie dopusci¢ do zsuniecia big bagéw .

o Przeciwprzechytowy drazek stabilizacyjny zwieksza stabilnosc¢.

o Zwieksza wydajnos$¢ i bezpieczenstwo podczas obstugi big
bagow.

o Gtéwna konstrukcja wykonana z rur — minimalizuje ryzyko
uszkodzenia worka i jego upadku.

o Podniesiona konstrukcja zapewnia wyzsza wysoko$¢ podnoszenia
w poréwnaniu do widet oraz chroni dach naczepy podczas
zatadunku.

o Obstuguje bezproblemowo big bagi z 1, 2 lub 4 uchwytami.
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HBB 1500/2400 4P HBB 1500/2400 HBB 1500/2400 HBB 1500/2400 EU HBB 1500/2400 SK HBB 2100/4000
Numer katalogowy - 52742058 931627 52781808 52742059 52578030 52691660

Pojemno$¢ (kg)
Masa catkowita (kg)
Wysokos¢ (mm)
Dtugo$¢ (mm)

Szerokos¢ z widtami (mm)

Szerokos¢ (mm)
Wyposazenie maszyny

E-RECO
System potaczen

2400
168
1381
1630
700
1356

X

Nie

4-punktowy

2400
186
1322
1643
700
1356

X

Tak

Manitou

2400
185
1322
1643
700

Manitou

2400
166
1426
1604
700

2400
190
1391
1572
700
1356

.

Uniwersalna szybkoztaczka

4000
285
1322
2181
700
1356

.

Manitou

Kompatybilno$¢ maszyn

ALT950

GCT3-14

GCT 3-14+

MLA-T 533-145 V+ - ST5

MLT 420-60 H

MLT 625-75 H

MLT 625 e

MLT 630-115 (S1)

MLT 630-115 (S2)

MLT 630-115 V (S1)

MLT 630-115 V (S2)

MLT 630-115 V CP (S1)

MLT 630-115 V CP (S2)

MLT 635-130 PS+ (ST

MLT 635-130 PS+ (S2

MLT 635140 V+ (S1)

MLT 635-140 V+ (S2)

MLT 730-115 V (S1)

MLT 730-115 V (S2)

MLT 730-115 V CP (S1)

MLT 730-115 V CP (S2)

MLT 733-115

MLT 733115 (S2)

MLT 733-115 LSU (S1

MLT 737-130 PS+ (S1

MLT 738-130 PS+ (ST

MLT 741-130 PS+ (S1
)
1
)

)
)
)
)
MLT 741-140 V+ (S1
MLT 742-130 PS+ (S1)
MLT 742-140 V+ (S1
MLT 841-145 PS+
MLT 850-145 V+

MLT 937-115 (S1)
MLT 940-140 V+ (S1)
MLT 940-140 V+ (S2)
MLT 961-160 V+ L
MLT 1041-145 PS+L
MLTX 62575 H

MLTX 732

MLT-X 735 T LSU
MLT-X 738-130 PS+ (S1)
MLTX 741 T LSU
MLT-X 841 - 145 PS+
MLT-X 850-145 V+
MLTX 961-160 V+ L
MLTX 1035 LT LSU
MLTX 1041-145 PS+L
MRT 1845 75

MRT 1845 115

MRT 2145 115

MRT 2260

MRT 2260 e

MRT 2545 115

MRT 2570

MRT 2660

MRT 2660 e

MRT 3060

MRT 3570

MRT 3570 ES

MRTX 1845

MRTX 2145

MRTX 2260

MRTX 2545

MRTX 2570

MRT-X 2660

MRTX 3060

MRTX 3570

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X
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HBB 1500/2400 4P HBB 1500/2400 HBB 1500/2400 HBB 1500/2400 EU HBB 1500/2400 SK HBB 2100/4000
MRT-X 3570 ES - X - - - -

MT 420 H - - X

MT 420 H SKID - - - - X
MT 625 H

MT 625 H Comfort

MT 730 H

MT 73575D ST5

MT 930 H

MT 935 75D ST5

MT 113575D

MT 1135 H 100D

MT 1335 75D ST5

MT 1335 100D ST5
MT 1335 H 75D ST5
MT 1335 H 100D ST5
MT 1335 HA 75D ST5
MT 1335 HA 100D ST5
MT 1440 e

MT 1440 easy ST5

MT 1440 ST5

MT 1840 e

MT 1840 easy ST5

MT 1840 ST5

MT-X 420 H

MT-X 625 H

MT-X 625 H Comfort
MT-X 625 HA Comfort
MT-X 735

MT-X 1135

MT-X 1440

MT-X 1840

MTA 519 H - - - - X
MXT 840 P - X

MXT 840 P IND - X

MXT 1740 P - X

RS 4-14 - - X

TX 408 - X

TX 4017 - X

ULM 412 H X - - X X
ULM 415H X - - X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X >X X X X X >

TABELA SYMBOLI

>< Nie jest wymagana predyspozycja g g Przewdd hydrauliczny %P\_I Powrdt oleju hydraulicznego do zbiornika

Q—t Predyspozycja elektryczna Predyspozycja platformy (E E;ﬁg‘é?gvovaCja zaciskéw opon, zaciskéw
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< MIANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de ['Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznic¢ sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze byé standardowe, opcjonalne lub niedostepne w zaleznosci
od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie
bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskaé wiecej szczeg6téw, nalezy
skontaktowac sie z dealerem Manitou. Dokument niebedgcy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg
umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cia Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuza wytgcznie celom pogladowym.
Manitou BF SA - Spotka akcyjna z Radg Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

