
Fiche technique :

LAME DE TERRASSEMENT

Caractéristiques techniques

Angle de réglage : manuel ou hydraulique (selon le modèle) > 30° à
gauche et à droite.
Tranchant remplaçable boulonné.

Bénéfices client

Raclez, nivelez et déplacez les matériaux en toute simplicité.
Inclinez votre lame jusqu’à 30 degrés à gauche ou à droite pour
une précision optimale.
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BLD 1480 BLD 1480 H BLD 1525 BLD 1525 BLD 1800 BLD 1800 BLD 1800 H

Numéro de référence N736036 N736037 N51502207 N750996 N51502488 N757041 N51502490

Poids (kg) 235 310 230 242 260 270 345

Hauteur (mm) 677 677 - 704 677 677 677

Longueur (mm) - - - 882 - - -

Largeur (mm) 1480 1480 1525 1525 1800 1800 1800

Type d'angle Manuel Hydraulique Manuel Manuel Manuel Manuel Hydraulique

Équipement machine requis

Largeur de travail - incliné (mm) - - - 1507 - - -

Angle gauche (°) - - - 18 - - -

Angle droite (°) - - - 18 - - -

E-RECO No No No No No No No

Système d'accroche Attache rapide
universelle

Attache rapide
universelle L'euro 4 points Attache rapide

universelle
Attache rapide

universelle
Attache rapide

universelle

 
Compatibilité machine

1050R X X - - - - -

1050R X X - - - - -

1050R X X - - - - -

1050R X X - - - - -

1050RT X X - - - - -

1050RT X X - - - - -

1050RT X X - - - - -

1350R NXT2 X X - - - - -

1350R NXT2 X X - - - - -

1350R NXT2 X X - - - - -

1350R NXT2 X X - - - - -

1350RT X X - - - - -

1350RT X X - - - - -

1350RT X X - - - - -

1650R - - - - X - -

1650R - - - - X - -

1650RT - - - - - X -

1650RT - - - - - X -

1650RT - - - - - X -

1650RT - - - - - X -

1900R NXT2 - - - - - X X

1900R NXT2 - - - - - X X

1900R NXT2 - - - - - X X

1950RT - - - - - X -

1950RT - - - - - X -

1950RT - - - - - X -

2100V - - - - - X X

2100V - - - - - X X

2300V - - - - - X X

2300V - - - - - X X

AL420 - - X X - - -

AL430 - - X X - - -

AL530 - - X X - - -

MLA 4-50 H - - X X - - -

MLA 4-50 H-C - - X X - - -

MLA 5-50 H - - X X - - -

R105 X X - - - - -

R105 X X - - - - -

R105 X X - - - - -

R135 GEN:2 X X - - - - -

R135 GEN:2 X X - - - - -

R135 GEN:2 X X - - - - -

R165 - - - - X - -

R165 - - - - X - -

R190 GEN:2 - - - - - X X

R190 GEN:2 - - - - - X X

R190 GEN:2 - - - - - X X

RT105 X X - - - - -

RT105 X X - - - - -

RT105 X X - - - - -

RT105 X X - - - - -

RT135 X X - - - - -

RT135 X X - - - - -

RT135 X X - - - - -

RT165 - - - - - X -

RT165 - - - - - X -

RT165 - - - - - X -

RT195 - NEW - - - - - X -

RT195 - NEW - - - - - X -

RT195 - NEW - - - - - X -

V210 - - - - - X X

V210 - - - - - X X

V230 - - - - - X X

V230 - - - - - X X

1900R - - - - - X X
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BLD 1480 BLD 1480 H BLD 1525 BLD 1525 BLD 1800 BLD 1800 BLD 1800 H

2200R - - - - - X X

R260 - - - - - X -

 
BLD 1800 H BLD 1880 H QA BLD 1980 H BLD 2000 BLD 2135 H BLD 2135 H

Numéro de référence N757043 50810018 N51502067 N51502489 N51502068 N51502085

Poids (kg) 260 386 270 270 345 300

Hauteur (mm) 677 737 - 677 - 725

Longueur (mm) 813 - - - - 833

Largeur (mm) 1850 1880 1980 2000 2135 2135

Type d'angle Hydraulique Hydraulique Hydraulique Manuel Hydraulique Hydraulique

Équipement machine requis

Largeur de travail - incliné (mm) 1807 1581 - - - 2149

Angle gauche (°) 18 30 - - - 30

Angle droite (°) 18 30 - - - 30

E-RECO No No No No No No

Système d'accroche Attache rapide
universelle

Attache rapide
universelle

Attache rapide
universelle

Attache rapide
universelle

Attache rapide
universelle

Attache rapide
universelle

 
Compatibilité machine

1340R - X - - - -

1650R X - - - - -

1650R X - - - - -

1650RT X - - - - -

1650RT X - - - - -

1650RT X - - - - -

1650RT X - - - - -

1950RT X - - - - -

1950RT X - - - - -

1950RT X - - - - -

2100VT - - X - - -

2100VT - - X - - -

2300VT - - X - X -

2300VT - - X - X -

2750V - - - X - -

2750V - - - X - -

2750VT - - - - X -

2750VT - - - - X -

3300V NXT2 - - - - - X

3300V NXT2 - - - - - X

R134 - X - - - -

R165 X - - - - -

R165 X - - - - -

RT165 X - - - - -

RT165 X - - - - -

RT165 X - - - - -

RT195 - NEW X - - - - -

RT195 - NEW X - - - - -

RT195 - NEW X - - - - -

V275 - - - X - -

V275 - - - X - -

VT210 - - X - - -

VT210 - - X - - -

VT230 - - X - X -

VT230 - - X - X -

VT275 - - - - X -

VT275 - - - - X -

2700V NXT2 - - - X - -

RT185 - - X - - -

RT185 - - X - - -

RT215 - - X - X -

V270 - - - X - -

V270 - - - X - -

TABLEAU DES SYMBOLES

Aucune prédisposition requise Ligne hydraulique en tête de flèche Retour hydraulique au réservoir

Prédisposition électrique Prédisposition nacelle Prédisposition pinces à pneus, pinces à
vérins
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détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non
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