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Scheda tecnica :

PIATTAFORMA FISSA

Specifiche tecniche

Vantaggi per i clienti

 Capacita 200 kg (441 Ib) 0 365 kg (805 Ib).
o Piattaforma fissa.

e Omologata per un massimo di 3 persone (la capacita della
piattaforma include fino a 3 persone).

« Sensore di sovraccarico (200 kg (441 Ib) 0 365 kg (805 Ib)) e
presenza.

« Piattaforma verniciata.
o Pavimento metallico antiscivolo.
e Manicotti forche: 238 mm (9,4 in) x 100 mm (3,9 in).

[Limmagine 3D in cima a questa pagina & il riferimento NAC 2M -

788782].

o Sicurezza senza compromessi per tutte le vostre applicazioni di
sollevamento persone.

« Piattaforma semplice e ad alte prestazioni, che offre una
soluzione economica e vantaggiosa.

o Massima protezione garantita da un corrimano continuo che
circonda l'intera piattaforma.

o Doppio accesso laterale per una maggiore flessibilita e praticita in
cantiere.

o Dotata di foderi integrati per forche, per una movimentazione
agevole all'interno del piazzale.
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P 2200/365 FX PF 1200/200 PF 2000/365 PF 2000/365 PF 2000/365
Codice - 52869493 52719244 52719245 52747069 52719658
) 365 200 365 365 365

Capacita persone incluse (kg

Numero di persone 3 2 3 3 3

Peso (kg) 012 165 393 04 409
Altezza (mm) 1649 1240 1631 1631 1629
Lunghezza (mm) 1812 1173 1812 1755 1812
Larghezza (mm) 2190 1391 2190 2190 2190
Profondita (mm) p5 1150 740 1150 1150 1150

Equipaggiamento macchina

Estensibile No No No No No
Capacita di rotazione Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed
E-RECO No Si Si Si Si
Sistema di connessione Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou
MHT 790 Mining ST5 - - X - X
MHT 790 ST5 - - X - X
MHT 10135 ST5 X

MHT 10160 ST5 X

MHT 10200 ST5 X

MHT 11250 Mining ST5 X

MHT 11250 ST5 X

MHT-X 790 Mining ST3A - - X - X
MHT-X 790 ST3A - - X - X
MHT-X 10135 ST3A X

MHT-X 10160 ST3A X

MHT-X 10200 ST3A X

MHT-X 11250 Mining X

MHT-X 11250 ST3A X

MRT 1845 75 X X X
MRT 1845 115 X X X
MRT 2145 115 X X X
MRT 2260 X X X
MRT 2260 e X X X
MRT 2545 115 X X X
MRT 2570 X X X
MRT 2660 X X X
MRT 2660 e X X X
MRT 3060 X X X
MRT 3570 X X X
MRT 3570 ES X X X
MRT-X 1845 X X X
MRT-X 2145 X X X
MRT-X 2260 X X X
MRT-X 2545 X X X
MRT-X 2570 X X X
MRT-X 2660 X X X
MRT-X 3060 X X X
MRT-X 3570 X X X
MRT-X 3570 ES X X X
MT 1335 HA 75D ST5 X

MT 1335 HA 100D STS X

TABELLA DEI SIMBOLI

>< Nessuna predisposizione richiesta g E Linea idraulica %& Ritorno idraulico al serbatoio

I . . . . ) Predisposizione per la movimentazione
Q—t Predisposizione elettrica Predisposizione piattaforma (E dei pneumatici, dei cilindri
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Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilita di configurazione dei prodotti Manitou,
che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie,
optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun
obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non
contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. | loghi nonché I'identita visiva dell’azienda sono di proprieta di
Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi
contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
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