
Technisches Datenblatt :

GABELTRÄGER MIT
SCHWIMMENDEN GABELZINKEN

Technische Merkmale

Lastschutzgitter als Standardausstattung enthalten.
Integriertes Gabelnivelliersystem.
Optionaler Gabelverriegelungsmechanismus für den Hubweg.
Hinweis: Straßenverkehrskit in Italien obligatorisch. Kontaktieren
Sie Ihren Händler.
Hinweis: Straßenverkehrskit in Deutschland bei MRT
Vision/Vision+ obligatorisch. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

[Das 3D-Bild oben auf dieser Seite zeigt die Referenz CAF 1040/4
lb - 52866338].

Kundenvorteile

Speziell an unebenes Gelände angepasst, sorgt diese Lösung für
Stabilität und Effizienz.
Ausgestattet mit einer standardmäßigen Lastsicherung, die das
Zurückfallen von Material verhindert.
Das Gabelnivelliersystem ermöglicht eine perfekte Ausrichtung,
wodurch das Einfahren und Platzieren von Paletten schneller und
einfacher wird.
Gabelweg-Arretierung optional möglich.
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100
CAF 1000/3T +
F100X50X1070

CAF 1000/3T +
F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F
100x50x1200

CAF 1160/4500 LB
F125x50x1200

Teile-Nummer 52723634 52723635 52693600 52654990 52744200 52866338 53109604

Tragfähigkeit (kg) 1500 1500 1500 3000 3000 4100 4500

Gewicht (kg) 166 175 175 240 254 335 364

Höhe (mm) 1049 1049 1049 989 989 1036 1046

Länge (mm) 1413 1402 1384 1359 1479 1514 1482

Gabellänge (mm) 1110 1110 1100 1070 1200 1200 1200

Gabeldicke (mm) 35 35 35 50 40 50 50

Gabelbreite (mm) 75 75 75 100 120 100 125

Breite (mm) 1002 1050 1156 1002 1002 1160 1160

Hydraulische Nivellierung No No No No No No No

Inklusive Gabeln Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Maschinenausrüstung

Gabeltyp PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type

Schwimmgabelverriegelung N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Lastgitter Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Positionierer No No No No No No No

Seitenschieber Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Typ Seitenverschub N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gabelreichweite Minimum (mm) b5 176 160 160 244 284 245 282

Gabelreichweite Maximum (mm) b5 927 927 927 924 924 1020 1020

E-RECO Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Anschluss-System 4-Punkt Euro Universal-
Schnellbefestigung Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Maschinenkompatibilitäten

AL230 X X - - - - -

AL320 X X - - - - -

AL330 X X - - - - -

AL420 X X - - - - -

AL430 X X - - - - -

AL530 X X - - - - -

GCT 3-14 - - X - - - -

GCT 3-14+ - - X - - - -

MLA 2-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H-C X X - - - - -

MLA 4-50 H X X - - - - -

MLA 4-50 H-C X X - - - - -

MLA 5-50 H X X - - - - -

MLT 420-60 H - - - X - - -

MLT 625-75 H - - - X - - -

MLT 625 e - - - X X - -

MLT 630-115 (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 730-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 733-115 - - - - - X -

MLT 733-115 (S2) - - - - - X -

MLT 733-115 LSU (S1) - - - - - X -

MLT 737-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 841-145 PS+ - - - - - X -

MLT 937-115 (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 1041-145 PS+L - - - - - X -

MLT-X 625-75 H - - - X - - -

MLT-X 732 - - - - - X -

MLT-X 735 T LSU - - - - - X -

MLT-X 841 - 145 PS+ - - - - - X -

MLT-X 1035 LT LSU - - - - - X -

MLT-X 1041-145 PS+L - - - - - X -

MT 420 H - - - X X - -

MT 625 e - - - X X - -

MT 625 H - - - X X - -

MT 625 H Comfort - - - X X - -

MT 730 H - - - X X - -

GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN Erstellt am 13. September 2026 um 11:11 UTC



 
CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100
CAF 1000/3T +
F100X50X1070

CAF 1000/3T +
F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F
100x50x1200

CAF 1160/4500 LB
F125x50x1200

MT 735 75D ST5 - - - - - X -

MT 930 H - - - X X - -

MT 935 75D ST5 - - - - - X -

MT 1135 75 D - - - - - X -

MT 1135 H 100D - - - - - X -

MT 1335 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 100D ST5 - - - - - X -

MT 1440 e - - - - - X -

MT 1440 easy ST5 - - - - - X -

MT 1440 ST5 - - - - - X -

MT 1840 e - - - - - X -

MT 1840 easy ST5 - - - - - X -

MT 1840 ST5 - - - - - X -

MT-X 420 H - - - X X - -

MT-X 625 H - - - X X - -

MT-X 625 H Comfort - - - X X - -

MT-X 625 HA Comfort - - - X X - -

MT-X 735 - - - - - X -

MT-X 1135 - - - - - X -

MT-X 1440 - - - - - X -

MT-X 1840 - - - - - X -

MXT 840 K (BSV) - - - - - - X

MXT 840 K IND (BSV) - - - - - - X

MXT 840 P - - - - - - X

MXT 840 P IND - - - - - - X

MXT 1740 K (BSV) - - - - - - X

MXT 1740 P - - - - - - X

TX 408 - - - - - - X

TX 4017 - - - - - - X

ULM 412 H - - X - - - -

ULM 415 H - - X - - - -

MLT-X 737-130 PS+ - - - - - X -

MLT-X 741-140 V+ - - - - - X -

MT 625 HA - - - X X - -

MT 930 HA - - - X X - -

MT 1440 A ST5 - - - - - X -

MT 1440 HA ST5 - - - - - X -

MT 1840 A ST5 S1 - - - - - X -

MT 1840 HA ST5 S1 - - - - - X -

MT-X 733 - - - - - X -

MT-X 733 Mining - - - - - X -

MT-X 1033 - - - - - X -

MT-X 1033 A Mining - - - - - X -

MT-X 1440 A - - - - - X -

MT-X 1840 A - - - - - X -
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CAF 1200/2500 LB
F100x45x1200 QA

CAF 1300/4100 LB + F
100x50x1200

TFF 29 L1040 UK
TFF 1300 +

F150x60x1200 5T
TFF 1430

TFF 25/1000 SK +
F100x45x1100

Teile-Nummer 52835130 52866340 52000328 921239 504280 52651740

Tragfähigkeit (kg) 2500 4100 2900 5000 7500 2500

Gewicht (kg) 258 363 271 470 565 243

Höhe (mm) 1070 1036 - 1340 1325 989

Länge (mm) 1444 1514 - 1483 284 1384

Gabellänge (mm) 1200 1200 1800 1200 - 1100

Gabeldicke (mm) 45 50 70 60 - 45

Gabelbreite (mm) 100 100 100 150 - 100

Breite (mm) 1204 1420 1140 1350 1585 1156

Hydraulische Nivellierung No No No No No No

Inklusive Gabeln Yes Yes Yes Yes No Yes

Maschinenausrüstung

Gabeltyp PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type - PIN-Type

Schwimmgabelverriegelung N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Lastgitter Yes Yes Yes N/A N/A Yes

Positionierer No No No No No No

Seitenschieber Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Typ Seitenverschub N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gabelreichweite Minimum (mm) b5 126 245 - 406 - 226

Gabelreichweite Maximum (mm) b5 1026 1280 - 1268 - 924

E-RECO Nein Nein Nein Ja Nein Nein

Anschluss-System Universal-
Schnellbefestigung Manitou Manitou Manitou Manitou Universal-

Schnellbefestigung

 
Maschinenkompatibilitäten

MLT 850-145 V+ - - - - X -

MLT 961-160 V+ L - - - - X -

MLT-X 850-145 V+ - - - - X -

MLT-X 961-160 V+ L - - - - X -

MRT 1845 75 - - - X - -

MRT 1845 115 - - - X - -

MRT 2145 115 - - - X - -

MRT 2545 115 - - - X - -

MRT-X 1845 - - - X - -

MRT-X 2145 - - - X - -

MRT-X 2545 - - - X - -

MT 420 H SKID - - - - - X

MT 735 75D ST5 - X - - - -

MT 935 75D ST5 - X - - - -

MT 1135 75 D - X - - - -

MT 1135 H 100D - X - - - -

MT 1335 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 100D ST5 - X - - - -

MT 1440 e - X - - - -

MT 1440 easy ST5 - X - - - -

MT 1440 ST5 - X - - - -

MT 1840 e - X - - - -

MT 1840 easy ST5 - X - - - -

MT 1840 ST5 - X - - - -

MT-X 735 - X - - - -

MT-X 1135 - X - - - -

MT-X 1440 - X - - - -

MT-X 1840 - X - - - -

MTA 519 H X - - - - X

MRT 1645 75 - - - X - -

MRT 1645 115 - - - X - -

MRT-X 1645 - - - X - -

MT 1440 A ST5 - X - - - -

MT 1440 HA ST5 - X - - - -

MT 1840 A ST5 S1 - X - - - -

MT 1840 HA ST5 S1 - X - - - -

MT-X 733 - X - - - -

MT-X 1033 - X - - - -

MT-X 1440 A - X - - - -

MT-X 1840 A - X - - - -

TABELLE DER SYMBOLE

Keine Vorbereitung erforderlich Hydraulikleitung Rückführleitung zum Hydrauliköltank

Elektrischer Anschluss Arbeitsbühnen-Vorbereitung Vorbereitung für Reifenklammer,
Zylinderklammer
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Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je
nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer
Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die
beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen
Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-
Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich
nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des
Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte
vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und
Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802
508 RCS Nantes
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