
Ficha técnica :

TABLERO DE HORQUILLAS
FLOTANTES

Características técnicas

Respaldo de carga incluido como equipo estándar.
Sistema integrado de nivelación de horquillas.
Mecanismo opcional de bloqueo del desplazamiento de las
horquillas.
Nota: kit de circulación vial obligatorio en Italia. Contacte con su
distribuidor.
Nota: kit de circulación vial obligatorio en Alemania para MRT
Vision/Vision+. Contacte con su distribuidor.

[La imagen 3D en la parte superior de esta página corresponde al
modelo de referencia CAF 1040/4 lb - 52866338].

Beneficios para el cliente

Solución diseñada específicamente para terrenos irregulares,
garantizando estabilidad y eficiencia.
Equipado con un respaldo de carga estándar que evita la caída de
materiales.
El sistema de nivelación de horquillas permite una alineación
perfecta, facilitando y acelerando la entrada y colocación de
palets.
Posibilidad de bloqueo del desplazamiento de las horquillas
(opcional).
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100
CAF 1000/3T +
F100X50X1070

CAF 1000/3T +
F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F
100x50x1200

CAF 1160/4500 LB
F125x50x1200

Número de referencia 52723634 52723635 52693600 52654990 52744200 52866338 53109604

Capacidad (kg) 1500 1500 1500 3000 3000 4100 4500

Peso (kg) 166 175 175 240 254 335 364

Altura (mm) 1049 1049 1049 989 989 1036 1046

Longitud (mm) 1413 1402 1384 1359 1479 1514 1482

Longitud de horquilla (mm) 1110 1110 1100 1070 1200 1200 1200

Espesor de horquilla (mm) 35 35 35 50 40 50 50

Ancho de horquilla (mm) 75 75 75 100 120 100 125

Anchura (mm) 1002 1050 1156 1002 1002 1160 1160

Nivelación hidráulica No No No No No No No

Horquillas incluidas Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Equipamiento de máquina

Tipo de horquilla PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type

Bloqueo de horquillas flotantes N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Respaldo de carga Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Posicionador No No No No No No No

Desplazamiento lateral No No No No No No No

Tipo de desplazamiento lateral N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Envergadura mínima horquilla (mm) b5 176 160 160 244 284 245 282

Envergadura máxima horquilla (mm) b5 927 927 927 924 924 1020 1020

E-RECO No No No No No No No

Sistema de conexión 4-point Euro Universal Quick-attach Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Compatibilidad de la máquina

AL230 X X - - - - -

AL320 X X - - - - -

AL330 X X - - - - -

AL420 X X - - - - -

AL430 X X - - - - -

AL530 X X - - - - -

GCT 3-14 - - X - - - -

GCT 3-14+ - - X - - - -

MLA 2-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H-C X X - - - - -

MLA 4-50 H X X - - - - -

MLA 4-50 H-C X X - - - - -

MLA 5-50 H X X - - - - -

MLT 420-60 H - - - X - - -

MLT 625-75 H - - - X - - -

MLT 625 e - - - X X - -

MLT 630-115 (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 730-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 733-115 - - - - - X -

MLT 733-115 (S2) - - - - - X -

MLT 733-115 LSU (S1) - - - - - X -

MLT 737-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 841-145 PS+ - - - - - X -

MLT 937-115 (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 1041-145 PS+L - - - - - X -

MLT-X 625-75 H - - - X - - -

MLT-X 732 - - - - - X -

MLT-X 735 T LSU - - - - - X -

MLT-X 841 - 145 PS+ - - - - - X -

MLT-X 1035 LT LSU - - - - - X -

MLT-X 1041-145 PS+L - - - - - X -

MT 420 H - - - X X - -

MT 625 e - - - X X - -

MT 625 H - - - X X - -

MT 625 H Comfort - - - X X - -

MT 730 H - - - X X - -

MT 735 75D ST5 - - - - - X -
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100
CAF 1000/3T +
F100X50X1070

CAF 1000/3T +
F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F
100x50x1200

CAF 1160/4500 LB
F125x50x1200

MT 930 H - - - X X - -

MT 935 75D ST5 - - - - - X -

MT 1135 75 D - - - - - X -

MT 1135 H 100D - - - - - X -

MT 1335 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 100D ST5 - - - - - X -

MT 1440 e - - - - - X -

MT 1440 easy ST5 - - - - - X -

MT 1440 ST5 - - - - - X -

MT 1840 e - - - - - X -

MT 1840 easy ST5 - - - - - X -

MT 1840 ST5 - - - - - X -

MT-X 420 H - - - X X - -

MT-X 625 H - - - X X - -

MT-X 625 H Comfort - - - X X - -

MT-X 625 HA Comfort - - - X X - -

MT-X 735 - - - - - X -

MT-X 1135 - - - - - X -

MT-X 1440 - - - - - X -

MT-X 1840 - - - - - X -

MXT 840 K (BSV) - - - - - - X

MXT 840 K IND (BSV) - - - - - - X

MXT 840 P - - - - - - X

MXT 840 P IND - - - - - - X

MXT 1740 K (BSV) - - - - - - X

MXT 1740 P - - - - - - X

TX 408 - - - - - - X

TX 4017 - - - - - - X

ULM 412 H - - X - - - -

ULM 415 H - - X - - - -

MLT-X 737-130 PS+ - - - - - X -

MLT-X 741-140 V+ - - - - - X -

MT 625 HA - - - X X - -

MT 930 HA - - - X X - -

MT 1440 A ST5 - - - - - X -

MT 1440 HA ST5 - - - - - X -

MT 1840 A ST5 S1 - - - - - X -

MT 1840 HA ST5 S1 - - - - - X -

MT-X 733 - - - - - X -

MT-X 733 Mining - - - - - X -

MT-X 1033 - - - - - X -

MT-X 1033 A Mining - - - - - X -

MT-X 1440 A - - - - - X -

MT-X 1840 A - - - - - X -
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CAF 1200/2500 LB
F100x45x1200 QA

CAF 1300/4100 LB + F
100x50x1200

TFF 29 L1040 UK
TFF 1300 +

F150x60x1200 5T
TFF 1430

TFF 25/1000 SK +
F100x45x1100

Número de referencia 52835130 52866340 52000328 921239 504280 52651740

Capacidad (kg) 2500 4100 2900 5000 7500 2500

Peso (kg) 258 363 271 470 565 243

Altura (mm) 1070 1036 - 1340 1325 989

Longitud (mm) 1444 1514 - 1483 284 1384

Longitud de horquilla (mm) 1200 1200 1800 1200 - 1100

Espesor de horquilla (mm) 45 50 70 60 - 45

Ancho de horquilla (mm) 100 100 100 150 - 100

Anchura (mm) 1204 1420 1140 1350 1585 1156

Nivelación hidráulica No No No No No No

Horquillas incluidas Yes Yes Yes Yes No Yes

Equipamiento de máquina

Tipo de horquilla PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type - PIN-Type

Bloqueo de horquillas flotantes N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Respaldo de carga Yes Yes Yes N/A N/A Yes

Posicionador No No No No No No

Desplazamiento lateral No No No No No No

Tipo de desplazamiento lateral N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Envergadura mínima horquilla (mm) b5 126 245 - 406 - 226

Envergadura máxima horquilla (mm) b5 1026 1280 - 1268 - 924

E-RECO No No No Yes No No

Sistema de conexión Universal Quick-attach Manitou Manitou Manitou Manitou Universal Quick-attach

 
Compatibilidad de la máquina

MLT 850-145 V+ - - - - X -

MLT 961-160 V+ L - - - - X -

MLT-X 850-145 V+ - - - - X -

MLT-X 961-160 V+ L - - - - X -

MRT 1845 75 - - - X - -

MRT 1845 115 - - - X - -

MRT 2145 115 - - - X - -

MRT 2545 115 - - - X - -

MRT-X 1845 - - - X - -

MRT-X 2145 - - - X - -

MRT-X 2545 - - - X - -

MT 420 H SKID - - - - - X

MT 735 75D ST5 - X - - - -

MT 935 75D ST5 - X - - - -

MT 1135 75 D - X - - - -

MT 1135 H 100D - X - - - -

MT 1335 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 100D ST5 - X - - - -

MT 1440 e - X - - - -

MT 1440 easy ST5 - X - - - -

MT 1440 ST5 - X - - - -

MT 1840 e - X - - - -

MT 1840 easy ST5 - X - - - -

MT 1840 ST5 - X - - - -

MT-X 735 - X - - - -

MT-X 1135 - X - - - -

MT-X 1440 - X - - - -

MT-X 1840 - X - - - -

MTA 519 H X - - - - X

MRT 1645 75 - - - X - -

MRT 1645 115 - - - X - -

MRT-X 1645 - - - X - -

MT 1440 A ST5 - X - - - -

MT 1440 HA ST5 - X - - - -

MT 1840 A ST5 S1 - X - - - -

MT 1840 HA ST5 S1 - X - - - -

MT-X 733 - X - - - -

MT-X 1033 - X - - - -

MT-X 1440 A - X - - - -

MT-X 1840 A - X - - - -

TABLA DE SÍMBOLOS

No se requiere predisposición Línea hidráulica Retorno al depósito de aceite hidráulico

Predisposición eléctrica Predisposición de la plataforma Predisposición manipulador de
neumáticos, de cilindros

TABLERO DE HORQUILLAS FLOTANTES Creado el 11 de septiembre de 2026, 20:09 UTC

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD
OLD



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir
en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar
disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de
modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al
fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual.
Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual
de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados.
Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508
RCS Nantes
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