
技術シート :

フローティングフォークキャリッジ

諸元

荷重バックレストが標準装備。

フォークレベリングシステムを統合。

フォーク移動ロック機構はオプション。

注意�イタリアでは道路走行キットが必須です。販売店に
お問い合わせください。

注意�ドイツではMRT Vision/Vision+に道路走行キットが必須
です。販売店にお問い合わせください。

［このページ上部の3D画像は、参照用CAF 1040/4 lb -
52866338です。］

お客様のメリット

不整地に特化した設計で、安定性と作業効率を最大化。

標準装備の荷受け背もたれが、資材の後方への落下を防

止。

フォークレベリングシステムにより完璧な水平調整が可能

で、パレットの挿入・設置をより迅速かつ簡単に。

フォークの移動ロック機能（オプション）で安全性を強化。
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100

CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100

CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100

CAF 1000/3T +

F100X50X1070

CAF 1000/3T +

F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F

100x50x1200

CAF 1160/4500 LB

F125x50x1200

参照番号 52723634 52723635 52693600 52654990 52744200 52866338 53109604

諸元 (kg) 1500 1500 1500 3000 3000 4100 4500

重量 (kg) 166 175 175 240 254 335 364

高さ (mm) 1049 1049 1049 989 989 1036 1046

長さ (mm) 1413 1402 1384 1359 1479 1514 1482

フォーク長 (mm) 1110 1110 1100 1070 1200 1200 1200

フォーク厚 (mm) 35 35 35 50 40 50 50

フォーク幅 (mm) 75 75 75 100 120 100 125

幅 (mm) 1002 1050 1156 1002 1002 1160 1160

油圧レベリング No No No No No No No

フォーク付属 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

機械設備

フォークタイプ PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type

フローティングフォークロック N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ロードバックレスト Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

ポジショナー No No No No No No No

サイドシフト いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

サイドシフトタイプ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

最小フォーク縮小 (mm) b5 176 160 160 244 284 245 282

最大フォーク拡張 (mm) b5 927 927 927 924 924 1020 1020

E-RECO いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

接続システム 4点 ユーロ

ユニバーサル・

クイック・

アタッチメント

マニトゥー マニトゥー マニトゥー マニトゥー

 
マシンの互換性

AL230 X X - - - - -

AL320 X X - - - - -

AL330 X X - - - - -

AL420 X X - - - - -

AL430 X X - - - - -

AL530 X X - - - - -

GCT 3-14 - - X - - - -

GCT 3-14+ - - X - - - -

MLA 2-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H-C X X - - - - -

MLA 4-50 H X X - - - - -

MLA 4-50 H-C X X - - - - -

MLA 5-50 H X X - - - - -

MLT 420-60 H - - - X - - -

MLT 625-75 H - - - X - - -

MLT 625 e - - - X X - -

MLT 630-115 (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 730-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 733-115 - - - - - X -

MLT 733-115 (S2) - - - - - X -

MLT 733-115 LSU (S1) - - - - - X -

MLT 737-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 841-145 PS+ - - - - - X -

MLT 937-115 (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 1041-145 PS+L - - - - - X -

MLT-X 625-75 H - - - X - - -

MLT-X 732 - - - - - X -

MLT-X 735 T LSU - - - - - X -

MLT-X 841 - 145 PS+ - - - - - X -

MLT-X 1035 LT LSU - - - - - X -

MLT-X 1041-145 PS+L - - - - - X -

MT 420 H - - - X X - -

MT 625 e - - - X X - -

MT 625 H - - - X X - -

MT 625 H Comfort - - - X X - -

MT 730 H - - - X X - -
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100

CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100

CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100

CAF 1000/3T +

F100X50X1070

CAF 1000/3T +

F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F

100x50x1200

CAF 1160/4500 LB

F125x50x1200

MT 735 75D ST5 - - - - - X -

MT 930 H - - - X X - -

MT 935 75D ST5 - - - - - X -

MT 1135 75 D - - - - - X -

MT 1135 H 100D - - - - - X -

MT 1335 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 100D ST5 - - - - - X -

MT 1440 e - - - - - X -

MT 1440 easy ST5 - - - - - X -

MT 1440 ST5 - - - - - X -

MT 1840 e - - - - - X -

MT 1840 easy ST5 - - - - - X -

MT 1840 ST5 - - - - - X -

MT-X 420 H - - - X X - -

MT-X 625 H - - - X X - -

MT-X 625 H Comfort - - - X X - -

MT-X 625 HA Comfort - - - X X - -

MT-X 735 - - - - - X -

MT-X 1135 - - - - - X -

MT-X 1440 - - - - - X -

MT-X 1840 - - - - - X -

MXT 840 K (BSV) - - - - - - X

MXT 840 K IND (BSV) - - - - - - X

MXT 840 P - - - - - - X

MXT 840 P IND - - - - - - X

MXT 1740 K (BSV) - - - - - - X

MXT 1740 P - - - - - - X

TX 408 - - - - - - X

TX 4017 - - - - - - X

ULM 412 H - - X - - - -

ULM 415 H - - X - - - -

MLT-X 737-130 PS+ - - - - - X -

MLT-X 741-140 V+ - - - - - X -

MT 625 HA - - - X X - -

MT 930 HA - - - X X - -

MT 1440 A ST5 - - - - - X -

MT 1440 HA ST5 - - - - - X -

MT 1840 A ST5 S1 - - - - - X -

MT 1840 HA ST5 S1 - - - - - X -

MT-X 733 - - - - - X -

MT-X 733 Mining - - - - - X -

MT-X 1033 - - - - - X -

MT-X 1033 A Mining - - - - - X -

MT-X 1440 A - - - - - X -

MT-X 1840 A - - - - - X -
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CAF 1200/2500 LB

F100x45x1200 QA

CAF 1300/4100 LB + F

100x50x1200
TFF 29 L1040 UK

TFF 1300 +

F150x60x1200 5T
TFF 1430

TFF 25/1000 SK +

F100x45x1100

参照番号 52835130 52866340 52000328 921239 504280 52651740

諸元 (kg) 2500 4100 2900 5000 7500 2500

重量 (kg) 258 363 271 470 565 243

高さ (mm) 1070 1036 - 1340 1325 989

長さ (mm) 1444 1514 - 1483 284 1384

フォーク長 (mm) 1200 1200 1800 1200 - 1100

フォーク厚 (mm) 45 50 70 60 - 45

フォーク幅 (mm) 100 100 100 150 - 100

幅 (mm) 1204 1420 1140 1350 1585 1156

油圧レベリング No No No No No No

フォーク付属 Yes Yes Yes Yes No Yes

機械設備

フォークタイプ PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type - PIN-Type

フローティングフォークロック N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ロードバックレスト Yes Yes Yes N/A N/A Yes

ポジショナー No No No No No No

サイドシフト いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

サイドシフトタイプ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

最小フォーク縮小 (mm) b5 126 245 - 406 - 226

最大フォーク拡張 (mm) b5 1026 1280 - 1268 - 924

E-RECO いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ

接続システム
ユニバーサル・

クイック・

アタッチメント

マニトゥー マニトゥー マニトゥー マニトゥー

ユニバーサル・

クイック・

アタッチメント

 
マシンの互換性

MLT 850-145 V+ - - - - X -

MLT 961-160 V+ L - - - - X -

MLT-X 850-145 V+ - - - - X -

MLT-X 961-160 V+ L - - - - X -

MRT 1845 75 - - - X - -

MRT 1845 115 - - - X - -

MRT 2145 115 - - - X - -

MRT 2545 115 - - - X - -

MRT-X 1845 - - - X - -

MRT-X 2145 - - - X - -

MRT-X 2545 - - - X - -

MT 420 H SKID - - - - - X

MT 735 75D ST5 - X - - - -

MT 935 75D ST5 - X - - - -

MT 1135 75 D - X - - - -

MT 1135 H 100D - X - - - -

MT 1335 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 100D ST5 - X - - - -

MT 1440 e - X - - - -

MT 1440 easy ST5 - X - - - -

MT 1440 ST5 - X - - - -

MT 1840 e - X - - - -

MT 1840 easy ST5 - X - - - -

MT 1840 ST5 - X - - - -

MT-X 735 - X - - - -

MT-X 1135 - X - - - -

MT-X 1440 - X - - - -

MT-X 1840 - X - - - -

MTA 519 H X - - - - X

MRT 1645 75 - - - X - -

MRT 1645 115 - - - X - -

MRT-X 1645 - - - X - -

MT 1440 A ST5 - X - - - -

MT 1440 HA ST5 - X - - - -

MT 1840 A ST5 S1 - X - - - -

MT 1840 HA ST5 S1 - X - - - -

MT-X 733 - X - - - -

MT-X 1033 - X - - - -

MT-X 1440 A - X - - - -

MT-X 1840 A - X - - - -

記号の表

前処理が不要 油圧ライン タンクへの油圧リターン

電気要素 プラットフォーム要素
タイヤクランプ、シリンダークラン
プ要素
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本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière（オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話� +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス� +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異な

る場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であ

ったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なし
に、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するもの

ではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上

の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは

無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用す
ることはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や

図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes
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