
Technische fiche :

DRIJVENDE VORKWAGEN

Technische kenmerken

Laststeun standaard inbegrepen.
Geïntegreerd vorknivelleringssysteem.
Optioneel vergrendelingsmechanisme voor vorkverplaatsing.
Opmerking: rijcirculatiekit verplicht in Italië. Neem contact op met
uw dealer.
Opmerking: rijcirculatiekit verplicht in Duitsland voor MRT
Vision/Vision+. Neem contact op met uw dealer.

[De 3D-afbeelding bovenaan deze pagina is het referentiemodel
CAF 1040/4 lb - 52866338].

Voordelen voor de klant

Specifiek ontworpen voor oneffen terrein, wat zorgt voor optimale
stabiliteit en efficiëntie.
Voorzien van een standaard lastachterzet om te voorkomen dat
materiaal terugvalt.
Het vorknivelleringssysteem garandeert perfecte uitlijning,
waardoor het in- en uitrijden van pallets sneller en eenvoudiger
verloopt.
Mogelijkheid tot vergrendeling van de vorkbeweging (optioneel).
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100
CAF 1000/3T +
F100X50X1070

CAF 1000/3T +
F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F
100x50x1200

CAF 1160/4500 LB
F125x50x1200

Referentienummer 52723634 52723635 52693600 52654990 52744200 52866338 53109604

Capaciteit (kg) 1500 1500 1500 3000 3000 4100 4500

Gewicht (kg) 166 175 175 240 254 335 364

Hoogte (mm) 1049 1049 1049 989 989 1036 1046

Lengte (mm) 1413 1402 1384 1359 1479 1514 1482

Vorklengte (mm) 1110 1110 1100 1070 1200 1200 1200

Vorkdikte (mm) 35 35 35 50 40 50 50

Vorkbreedte (mm) 75 75 75 100 120 100 125

Breedte (mm) 1002 1050 1156 1002 1002 1160 1160

Hydraulische nivellering No No No No No No No

Vorken inbegrepen Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Machine-apparatuur

Type vork PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type

Vergrendeling zwevende vorken N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Lastrek Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Positioner No No No No No No No

Zijwaartse verschuiving Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Type zijverschuiving N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Minimum spreiding vorken (mm) b5 176 160 160 244 284 245 282

Maximum spreiding vorken (mm) b5 927 927 927 924 924 1020 1020

E-RECO Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Aansluitsysteem 4-punts Euro Universele
snelkoppeling Manitou Manitou Manitou Manitou

 
Machine compatibiliteit

AL230 X X - - - - -

AL320 X X - - - - -

AL330 X X - - - - -

AL420 X X - - - - -

AL430 X X - - - - -

AL530 X X - - - - -

GCT 3-14 - - X - - - -

GCT 3-14+ - - X - - - -

MLA 2-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H X X - - - - -

MLA 3-25 H-C X X - - - - -

MLA 4-50 H X X - - - - -

MLA 4-50 H-C X X - - - - -

MLA 5-50 H X X - - - - -

MLT 420-60 H - - - X - - -

MLT 625-75 H - - - X - - -

MLT 625 e - - - X X - -

MLT 630-115 (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 630-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 635-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-130 PS+ (S2) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 635-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 730-115 V (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V (S2) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S1) - - - X X - -

MLT 730-115 V CP (S2) - - - X X - -

MLT 733-115 - - - - - X -

MLT 733-115 (S2) - - - - - X -

MLT 733-115 LSU (S1) - - - - - X -

MLT 737-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 738-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-130 PS+ (S1) - - - - - X -

MLT 741-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 841-145 PS+ - - - - - X -

MLT 937-115 (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S1) - - - - - X -

MLT 940-140 V+ (S2) - - - - - X -

MLT 1041-145 PS+L - - - - - X -

MLT-X 625-75 H - - - X - - -

MLT-X 732 - - - - - X -

MLT-X 735 T LSU - - - - - X -

MLT-X 841 - 145 PS+ - - - - - X -

MLT-X 1035 LT LSU - - - - - X -

MLT-X 1041-145 PS+L - - - - - X -

MT 420 H - - - X X - -

MT 625 e - - - X X - -

MT 625 H - - - X X - -

MT 625 H Comfort - - - X X - -

MT 730 H - - - X X - -
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CAF 1000/1500 4P +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 EU +

F75X35X1100
CAF 1000/1500 SK

F75X35X1100
CAF 1000/3T +
F100X50X1070

CAF 1000/3T +
F120X40X1200

CAF 1040/4100 LB + F
100x50x1200

CAF 1160/4500 LB
F125x50x1200

MT 735 75D ST5 - - - - - X -

MT 930 H - - - X X - -

MT 935 75D ST5 - - - - - X -

MT 1135 75 D - - - - - X -

MT 1135 H 100D - - - - - X -

MT 1335 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 H 100D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 75D ST5 - - - - - X -

MT 1335 HA 100D ST5 - - - - - X -

MT 1440 e - - - - - X -

MT 1440 easy ST5 - - - - - X -

MT 1440 ST5 - - - - - X -

MT 1840 e - - - - - X -

MT 1840 easy ST5 - - - - - X -

MT 1840 ST5 - - - - - X -

MT-X 420 H - - - X X - -

MT-X 625 H - - - X X - -

MT-X 625 H Comfort - - - X X - -

MT-X 625 HA Comfort - - - X X - -

MT-X 735 - - - - - X -

MT-X 1135 - - - - - X -

MT-X 1440 - - - - - X -

MT-X 1840 - - - - - X -

MXT 840 K (BSV) - - - - - - X

MXT 840 K IND (BSV) - - - - - - X

MXT 840 P - - - - - - X

MXT 840 P IND - - - - - - X

MXT 1740 K (BSV) - - - - - - X

MXT 1740 P - - - - - - X

TX 408 - - - - - - X

TX 4017 - - - - - - X

ULM 412 H - - X - - - -

ULM 415 H - - X - - - -

MLT-X 737-130 PS+ - - - - - X -

MLT-X 741-140 V+ - - - - - X -

MT 625 HA - - - X X - -

MT 930 HA - - - X X - -

MT 1440 A ST5 - - - - - X -

MT 1440 HA ST5 - - - - - X -

MT 1840 A ST5 S1 - - - - - X -

MT 1840 HA ST5 S1 - - - - - X -

MT-X 733 - - - - - X -

MT-X 733 Mining - - - - - X -

MT-X 1033 - - - - - X -

MT-X 1033 A Mining - - - - - X -

MT-X 1440 A - - - - - X -

MT-X 1840 A - - - - - X -

DRIJVENDE VORKWAGEN Gemaakt op 16 augustus 2026 om 03:54 UTC

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD

OLD
OLD



 
CAF 1200/2500 LB
F100x45x1200 QA

CAF 1300/4100 LB + F
100x50x1200

TFF 29 L1040 UK
TFF 1300 +

F150x60x1200 5T
TFF 1430

TFF 25/1000 SK +
F100x45x1100

Referentienummer 52835130 52866340 52000328 921239 504280 52651740

Capaciteit (kg) 2500 4100 2900 5000 7500 2500

Gewicht (kg) 258 363 271 470 565 243

Hoogte (mm) 1070 1036 - 1340 1325 989

Lengte (mm) 1444 1514 - 1483 284 1384

Vorklengte (mm) 1200 1200 1800 1200 - 1100

Vorkdikte (mm) 45 50 70 60 - 45

Vorkbreedte (mm) 100 100 100 150 - 100

Breedte (mm) 1204 1420 1140 1350 1585 1156

Hydraulische nivellering No No No No No No

Vorken inbegrepen Yes Yes Yes Yes No Yes

Machine-apparatuur

Type vork PIN-Type PIN-Type PIN-Type PIN-Type - PIN-Type

Vergrendeling zwevende vorken N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Lastrek Yes Yes Yes N/A N/A Yes

Positioner No No No No No No

Zijwaartse verschuiving Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Type zijverschuiving N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Minimum spreiding vorken (mm) b5 126 245 - 406 - 226

Maximum spreiding vorken (mm) b5 1026 1280 - 1268 - 924

E-RECO Geen Geen Geen Ja Geen Geen

Aansluitsysteem Universele
snelkoppeling Manitou Manitou Manitou Manitou Universele

snelkoppeling

 
Machine compatibiliteit

MLT 850-145 V+ - - - - X -

MLT 961-160 V+ L - - - - X -

MLT-X 850-145 V+ - - - - X -

MLT-X 961-160 V+ L - - - - X -

MRT 1645 75 - - - X - -

MRT 1645 115 - - - X - -

MRT 1845 75 - - - X - -

MRT 1845 115 - - - X - -

MRT 2145 115 - - - X - -

MRT 2545 115 - - - X - -

MRT-X 1645 - - - X - -

MRT-X 1845 - - - X - -

MRT-X 2145 - - - X - -

MRT-X 2545 - - - X - -

MT 420 H SKID - - - - - X

MT 735 75D ST5 - X - - - -

MT 935 75D ST5 - X - - - -

MT 1135 75 D - X - - - -

MT 1135 H 100D - X - - - -

MT 1335 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 H 100D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 75D ST5 - X - - - -

MT 1335 HA 100D ST5 - X - - - -

MT 1440 e - X - - - -

MT 1440 easy ST5 - X - - - -

MT 1440 ST5 - X - - - -

MT 1840 e - X - - - -

MT 1840 easy ST5 - X - - - -

MT 1840 ST5 - X - - - -

MT-X 735 - X - - - -

MT-X 1135 - X - - - -

MT-X 1440 - X - - - -

MT-X 1840 - X - - - -

MTA 519 H X - - - - X

MT 1440 A ST5 - X - - - -

MT 1440 HA ST5 - X - - - -

MT 1840 A ST5 S1 - X - - - -

MT 1840 HA ST5 S1 - X - - - -

MT-X 733 - X - - - -

MT-X 1033 - X - - - -

MT-X 1440 A - X - - - -

MT-X 1840 A - X - - - -

TABEL VAN SYMBOLEN

Geen aanleg vereist Hydraulische leiding Hydraulische retour naar tank

Elektrische voorbereiding Voorpositionering platform Voorpositionering bandenlichter,
cilinderlichter
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Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur
kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet
leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven
speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de
gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De
productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend.
De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden
gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor
raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508
RCS Nantes

DRIJVENDE VORKWAGEN Gemaakt op 16 augustus 2026 om 03:54 UTC

https://www.manitou.com/

