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Technisches Datenblatt :

HOCHDRUCKREINIGER

Technische Merkmale Kundenvorteile

o Tankkapazitét von 600 L / 21 ft3. o Kréftige und effiziente Reinigung.

o Hydraulisch angetriebene Wasserpumpe. e 45 Min. Autonomie bei 200 bar / 2901 psi.

e Druckregulierung von 10 bar / 145 psi bis 200 bar / 2901 psi. o Geeignet fiir alle Arten von Reinigungsanwendungen und
 Manometer serienmaBig. Wartungsarbeiten.

« Spriihdiise mit 40 m /131 ft Schlauch. o Einfach mit Standard-Gabelzinken zu handhaben.
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Gewicht (kg) 240

Coevinundriingste ] ]
Gesamthohe (mm) h7 1500
Gesamtlange (mm) 1 1200
Breite (mm) 1450
Kabelldnge (mm) 40000

[meispammeer ]|
Maschinenausriistung Ea g

Maschinenkompatibilitaten VHPC 600
MLT 635-130 PS+ (S1) X
MLT 635-130 PS+ (S2)
MLT 635-140 V+ (S1)
MLT 635-140 V+ (S2)
MLT 738-130 PS+ (S1)
MLT 742-130 PS+ (S1)
MLT 742-140 V+ (S1)
MLT 841-145 PS+
MLT 850-145 V+
MLT 940-140 V+ (S2)
MLT 961-160 V+ L
MLT 1041-145 PS+L
MLTX 625-75 H
MLT-X 735 T LSU
MLT-X 738-130 PS+ (S1)
MLT-X 741 T LSU
MLT-X 841 - 145 PS+
MLT-X 850-145 V+
MLT-X 961-160 V+ L
MLT-X 1041-145 PS+L

X X X X X X X X X X X X X >X X X X X >

TABELLE DER SYMBOLE

>< Keine Vorbereitung erforderlich g g Hydraulikleitung al‘&u Riickfiihrleitung zum Hydraulikdltank

Q‘: Elektrischer Anschluss Arbeitsbiihnen-Vorbereitung (E ;;’lfil;zz?rl;lll;%;lgrREIfenklammer,
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<= MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthlt eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen fiir Manitou-Produkte, die je nach
Ausstattung unterschiedlich sein kdnnen. Die in dieser Broschiire vorgestellten Ausstattungen kdnnen Teil einer Serie, als
Option erhéltlich oder je nach Ausfiihrung nicht verfiigbar sein. Manitou behalt sich das Recht vor, die beschriebenen und
dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den
Hersteller nicht bindend. Fiir weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Handler. Es handelt sich nicht um
ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der
Spezifikationen ist nicht vollstandig. Die Logos sowie die visuelle Identitdt des Unternehmens sind Eigentum von Manitou
und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire enthaltenen Fotos
und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfiigung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes


https://www.manitou.com/

