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Karta danych technicznych :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)

Charakterystyka techniczna Korzy$ci dla klienta
o Max. density 1000 kg/m? / 62 Ib/ft®. o High-resistance light material buckets adapted to the power of
« 500 HB bolted wear plate. MHT heavy telehandlers.
o Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your
dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA
2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].
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Charakterystyka technicz| - CBA 2000 / 2500 LDR CBA 2500 / 4000 LDR MHT CBA 3000 / 2500 LDR CBA 4000 / 2500 LDR

Odlegiosc od $rodka cigzkosc (mm)

T I e B S R

Pojemnosc¢ (kg) 2010 4000 3023 4007

Pojemnos$c¢ koputy (1) 2010 4000 3023 4007

Pojemnos$¢ ubitego materiatu (1 1484 2342 3195
_ ————

Masa catkowita (kg) - 1311
I E S R

Wysoko$¢ catkowita (mm) h17 1170 1690 1333 1617

Dtugos¢ catkowita (mm) 1 1365 2053 1661 1896

Szerokos¢ (mm) 2450 2500 2500

I S — I e S S S
X X X

Wyposazenie maszyny

Przykrecany lemiesz (LDR) W standardzie W standardzie W standardzie W standardzie

Kompatybilno$¢ maszyn CBA 2000 / 2500 LDR CBA 2500 / 4000 LDR MHT CBA 3000 / 2500 CBA 4000 / 2500
Numer katalogowy 744046 744047

MHTX 860 S2 ()

“
MHT 790 Mining ST5
MHT 790 ST5 X - X X
MHT 10135 STS
MHT 10160 ST5
MHT 10200 STS
MHT 11250 Mining ST5
MHT 11250 ST5
MHT-X 790 ST3A X - X X
MHT-X 10135 ST3A
MHT-X 10160 ST3A
MHT-X 10200 ST3A
MHT-X 11250 Mining
MHT-X 11250 ST3A
MHT 790 X - X X

MHT 10180

MHT 10230 X
MHTX 790 X . X X
MHTX 790 Mining X X X

X > X x X

X X X X< X

TABELA SYMBOLI

>< Nie jest wymagana predyspozycja E g Przewdd hydrauliczny %—Q Egm'r?;f;elu hydraulicznego do

Qt Predyspozycja elekiryczna T Predyspozycja platformy [E Zecdiﬁ%(ﬂcy{?néfécv'fkow opon,
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< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznié sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze by¢ standardowe, opcjonalne lub niedostepne w zalezno$ci od
wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez
uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskac wiecej szczegdtow, nalezy
skontaktowac sig z dealerem Manitou. Dokument niebedacy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg umowne.
Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cig Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa
zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuzg wytacznie celom pogladowym.

Manitou BF SA - Spétka akcyjna z Rada Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

