
Ficha técnica :

GARFO PARA ESTRUME COM
GARRA

Características técnicas

Paragens mecânicas prolongam a vida útil dos cilindros
hidráulicos do garfo.
Dentes e lanças aparafusados para fácil manutenção.
Aços resistentes ao desgaste e de elevado limite elástico
utilizados extensivamente.
Dentes: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
Lanças: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.

[A imagem 3D no topo desta página é a referência FMG 2450 /
2000 - 790534].

Benefícios para o cliente

Solução ideal para a gestão de estrume.
Garfo de abertura ampla que facilita a utilização e oferece
excelente visibilidade.
Design que permite o fecho do garfo ao limpar junto a paredes,
aumentando a eficiência.
Anexo versátil que possibilita o manuseio ocasional de fardos
quadrados, ampliando a funcionalidade.
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FMG 2450/2000

Número de referência 790534

Capacidade (l) 2000

Peso (kg) 686

Comprimento (mm) 1381

Comprimento do dente (mm) 990

Largura (mm) 2435

Altura garra fechada (mm) h33 1201

Tipo de dente KV

Ângulo de basculamento otimizado No

Número de dentes 12

Equipamento da máquina

Número de dentes 5

E-RECO No

Sistema de ligação Manitou

 
Máquina de compatibilidades

MLT 635-130 PS+ (S1) X

MLT 635-130 PS+ (S2) X

MLT 635-140 V+ (S1) X

MLT 635-140 V+ (S2) X

MLT 733-115 X

MLT 733-115 (S2) X

MLT 733-115 LSU (S1) X

MLT 737-130 PS+ (S1) X

MLT 738-130 PS+ (S1) X

MLT 741-130 PS+ (S1) X

MLT 741-140 V+ (S1) X

MLT 742-130 PS+ (S1) X

MLT 742-140 V+ (S1) X

MLT 841-145 PS+ X

MLT 850-145 V+ X

MLT 940-140 V+ (S1) X

MLT 940-140 V+ (S2) X

MLT 961-160 V+ L X

MLT 1041-145 PS+L X

MLT-X 735 T LSU X

MLT-X 738-130 PS+ (S1) X

MLT-X 741 T LSU X

MLT-X 841 - 145 PS+ X

MLT-X 850-145 V+ X

MLT-X 961-160 V+ L X

MLT-X 1035 LT LSU X

MLT-X 1041-145 PS+L X

MLT-X 737-130 PS+ X

MLT-X 737-130 PS+ (S2) X

MLT-X 741-140 V+ X

TABELA DE SÍMBOLOS

Não é necessária predisposição Linha hidráulica Retorno hidráulico ao reservatório

Predisposição eléctrica Predisposição da plataforma Predisposição manipulador de pneus, do
manipulador de cilindros

Garfo para estrume com garra - Esquemas dimensionais
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Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que
podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série,
opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer
momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não
comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não
contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade
visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a
título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508
RCS Nantes
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