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Karta danych technicznych :

PLATFORMA NAWYSIEGNIKUV O
ZASIEGU POZYTYIWNYMI

NEGATYWNYM

Charakterystyka techniczna

Korzysci dla klienta

o Catkowity obrot wysiegnika osprzetu o 344°.

e Szeroko$¢ kosza: 1200 mm (47,2 cala) x gteboko$¢ 800 mm (31,5
cala).

o Legalnie dopuszczony do pracy dla 2 oséb.

o Szeroka podstawa zapewniajaca maksymalng stabilnos¢ podczas
zmiany pozycji dodatniej/ujemne;.

» Wysiegnik teleskopowy (2300 mm / 90,6 cala).

o Maksymalne bezpieczeristwo podczas podnoszenia osdb.

o Pozytywny obszar roboczy (+ 9,3 m / 31 st6p) zapewniajacy
wiekszy zasieg dziatania.

o Negatywny obszar roboczy (- 6,4 m / 21 stép) umozliwiajacy
efektywne operacje ponizej poziomu.

o Obszar roboczy zasiegu do przodu (+ 6,81 m / 22 stép) dla
optymalnej wydajnosci.
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PAJ2 1200/200

Udzwig wraz z ludZmi (kg) 200
llo$¢ oséb 2

Masa catkowita (kg) 1200
Wysokos¢ (mm) 2823
Dlugos¢ (mm) 4471
Szerokos¢ (mm) 1200
Gtebokos¢ (mm) p5 800

Wyposazenie maszyny % g E_ID

Zasieg Positive and negative
Kat w lewo (°) 17

Kat prosty (°) 17
Dodatnia wysokos¢ robocza (mm) 6500
E-RECO Tak
System potaczen Manitou

Kompatybilno$¢ maszyn

MRT 1645 75
MRT 1645 115
MRT 184575
MRT 1845115
MRT 2145115
MRT 2260
MRT 2260 e
MRT 2545115
MRT 2570
MRT 2660
MRT 2660 e
MRT 3060
MRT 3570
MRT 3570 ES
MRT-X 1645
MRT-X 1845
MRT-X 2145
MRT-X 2260
MRT-X 2545
MRT-X 2570
MRT-X 2660
MRT-X 3060
MRT-X 3570
MRT-X 3570 ES

XX X X X X X X X X X X X X X X X X >X X X X > X

TABELA SYMBOLI

>< Nie jest wymagana predyspozycja g E Przewdd hydrauliczny %—&u Powrdt oleju hydraulicznego do zbiornika

Q_.: Predyspozycja elektryczna Predyspozycja platformy @ E;ﬁg(yj?gvovaCja zaciskéw opon, zaciskéw
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< MIANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de ['Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznic¢ sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze byé standardowe, opcjonalne lub niedostepne w zaleznosci
od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie
bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskaé wiecej szczeg6téw, nalezy
skontaktowac sie z dealerem Manitou. Dokument niebedgcy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg
umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cia Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuza wytgcznie celom pogladowym.
Manitou BF SA - Spotka akcyjna z Radg Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

