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Karta danych technicznych :

CHWYTAK DO DONIC

Charakterystyka techniczna

Korzysci dla klienta

e Przegubowe uchwyty zapewniajace ptynne zaciskanie donic.

o Regulowany ogranicznik ci$nienia zapobiegajacy uszkodzeniu
delikatnych donic (terakota).

¢ Wzmocniona ochrona komponentéw i uproszczona konserwacja.

« Obstuguje donice o maksymalnej srednicy 1 m (3,3 ft).

[Zdjecie 3D na gorze tej strony przedstawia model referencyjny
CLP 1000/800 - 914770].

o Utatwia i usprawnia obstuge donic oraz roslin w doniczkach.

o Skutecznie zastepuje widty, wysiegniki lub site ludzka, zwigkszajac
wydajnos¢ pracy.

o Szerokie otwarcie i duza pojemnos$¢ pozwalaja na dopasowanie do
réznych typow donic.

\MANITOY| ATTACHMENTS
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CLP 1000/800 CLP 1000/800 SK
Numer katalogowy 914770 939690

Pojemno$¢ (kg) 800 800
Masa catkowita (kg) 136 109
Wysokos¢ (mm) 689 507
Dtugo$¢ (mm) 1256 1030
Szeroko$¢ (mm) 750 1149
(S'r:"ent:?ica minimalna / Srednica maksymalna ) 05 ) G
Wyposazenie maszyny gg g g
Otwarcie minimalne (mm) 400 400
Otwarcie maksymalne (mm) 1000 1000
E-RECO Nie Nie
System potaczen Manitou Uniwersalna szybkoztaczka
GCT 3-14 - X
GCT 3-14+ - X
MLT 420-60 H X X
MLT 625-75H X

MLT 625 e X

MLT-X 625-75 H X

MT 420 H X

MT 420 H SKID - X
MT 625 H X

MT 625 H Comfort X

ULM 412 H - X
ULM 415H - X

TABELA SYMBOLI

>< Nie jest wymagana predyspozycja E E Przewéd hydrauliczny arb\_‘ Powrt oleju hydraulicznego do zbiornika

Q—t Predyspozycja elektryczna Predyspozycja platformy (E E;ﬁ%?g‘zzyqa zaciskéw opon, zaciskow
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< MIANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de ['Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznic¢ sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze byé standardowe, opcjonalne lub niedostepne w zaleznosci
od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie
bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskaé wiecej szczeg6téw, nalezy
skontaktowac sie z dealerem Manitou. Dokument niebedgcy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg
umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cia Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuza wytgcznie celom pogladowym.
Manitou BF SA - Spotka akcyjna z Radg Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

