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Ficha técnica :

GARRA DE ABATE

Beneficios para o cliente Caracteristicas técnicas
- Utilizado para cortar arvores em seguranga. - E necessaria uma tnica vélvula hidraulica de dupla ag&o.
- Pode cortar ramos até 750 mm de diametro. - E necessario um pré-acordo com a plataforma.
- A corrente é lubrificada com massa lubrificante porque esta - Fabricado em ago Hardox® de alta resisténcia.

permanece na corrente durante muito mais tempo.
- Suspensao na serra para evitar a flexdo durante o corte da arvore.

- Tecnologia robusta, pouco desgaste e baixa manutengao.

- Rotagdo potente - 0 acessdrio gira infinitamente para se adaptar
perfeitamente a arvore.

- Pinga potente para uma fixagdo segura nos troncos e ramos
colhidos.

[A foto 3D no topo desta pégina é a referéncia PRGRS 750 -

52810813].
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Distancia ao centro de grawdade (mm)

Capacidade (kg) 3600

(wigt _J | |
Peso (kg) - 1060

pesoedmenstes | |
Altura total (mm) m7 1205
Comprimento total (mm) 1 1982
Largura (mm) 1492

Diametro maximo (mm)

Formeosde o o]
Equipamento da maquina O‘z 8 = E_ID

Sistema hidraulico Sim

Maquma de compaubllldades PRGSA 750

MRT 2260
MRT 2260 e
MRT 2570
MRT 2660
MRT 2660 e
MRT 3060
MRT-X 2260
MRT-X 2570
MRT-X 2660
MRT-X 3060

X X X X X X X X X

TABELA DE SIMBOLOS

>< Nao é necessaria predisposicao E g Linha hidraulica %PI_I Retomo hidrdulico ao reservatério

Q—t Predisposigéo eléctrica S Predisposig&o da plataforma [E zfﬁ:iﬁfpsu'faad°o:“dae”'cpiﬁ'naddrg;de pneus,
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Esta publicagdo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou ndo
estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais
informagdes, contacte o0 seu concessiondrio Manitou. Documento ndo contratual. A apresentagéo e as imagens dos
produtos ndo sdo contratuais. Os logétipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e
ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura s6 sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.
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