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Ficha técnica :

COLETORDE LIMPADORA

VARREDORA

Caracteristicas técnicas

Beneficios para o cliente

o Sistema hidraulico protegido, sem necessidade de tubo de retorno
para o depésito de 6leo hidraulico.

o Valvula de sincronizagao: varre e controla o depdsito de sujidade
com uma Unica fung&o hidraulica.

o Estrutura galvanizada para maior durabilidade.
o Escova sintética 3520 mm / 20 in.

o Escova lateral opcional 320 mm / 13 in.

o Versdo standard: roda standard, giro mecanico.
e Versdo "+":rodas reforgadas, giro mecanico.

o Versdo "HWA +": rodas reforgadas, giro hidraulico, pulverizador de
agua (120 L / 4 ft3).

o Limitagdo MLA, MRT: Temperatura externa < 33°C / 91,4°F | uso <
2 horas por dia.

o Solugdo simples e eficiente para todas as aplicagdes leves e
médias.

e 2em 1: varredora-aspiradora e varredora com empurrador lateral.
¢ Coletor de p6 e roda dianteira incluidos de série.

 Troca rapida entre configuragdes, sem necessidade de
ferramentas.
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SCC 2050 SCC 2050 + SCC 2050 HWA + SCC 2600 $CC 2600 + SCC 2600 HWA +
52000514 52000516 52000518 52000515 52000517 52000519
200 200 200 250 250 250

Capacidade nivelado (I)

Peso (kg) 630 640 690 755 730 800
Altura (mm) 950 950 1560 950 950 1560
Comprimento (mm) 2140 2170 2170 2140 2170 2170
Largura (mm) 2270 2270 2270 2820 2820 2820
Tipo de rodas Standard Reinforced Reinforced Standard Reinforced Reinforced
Tipo de &ngulo Manual Manual Hydraulic Manual Manual Hydraulic
Equipamento da méaquina gg EB gg Eg gg aa
Escova lateral N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diametro da escova (mm) 520 520 520 520 520 520
Trajetdria angular (mm) 2050 2050 2050 2600 2600 2600
Angulo esquerdo (°) 20 20 20 20 20 20
Angulo direito (°) 20 20 20 20 20 20
Tipo de escova Poly Poly Poly Poly Poly Poly
Pulverizador de 4gua N&o Ndo Sim Ndo Nédo Sim
E-RECO No No No No No No
Sistema de ligagdo Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou Manitou
ALT950 - - - X X X
MHT 790 Mining ST5 X

MHT 790 ST5 X

MHT-X 790 Mining ST3A X

MHT-X 790 ST3A X

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - - - X X X
MLT 420-60 H X X X

MLT 625-75 H X X X

MLT 625 e X X X

MLT 630-115 (S1) X X X
MLT 630-115 (S2) X X X
MLT 630-115 V (S1) X X X
MLT 630-115 V (S2) X X X
MLT 630-115V CP (S1) X X X
MLT 630-115 V CP (S2) X X X
MLT 635-130 PS+ (S1) X X X
MLT 635-130 PS+ (S2) X X X
MLT 635-140 V+ (S1) X X X
MLT 635-140 V+ (S2) X X X
MLT 730-115 V (S1) X X X
MLT 730-115 V (S2) X X X
MLT 730-115V CP (S1) X X X
MLT 730-115 V CP (S2) X X X
MLT 733-115 X X X
MLT 733-115 (S2) X X X
MLT 733-115 LSU (S1) X X X
MLT 737-130 PS+ (S1) X X X
MLT 738-130 PS+ (S1) X X X
MLT 741-130 PS+ (S1) X X X
MLT 741-140 V+ (S1) X X X
MLT 742-130 PS+ (S1) X X X
MLT 742-140 V+ (S1) X X X
MLT 841-145 PS+ X X X
MLT 850-145 V+ X X X
MLT 937-115 (S1) X X X
MLT 940-140 V+ (S1) X X X
MLT 940-140 V+ (S2) X X X
MLT 961-160 V+ L X X X
MLT 1041-145 PS+L X X X
MLT-X 625-75 H X X X

MLT-X 732 X X X
MLT-X 735 T LSU X X X
MLT-X 738-130 PS+ (S1) X X X
MLT-X 741 T LSU X X X
MLT-X 841 - 145 PS+ X X X
MLT-X 850-145 V+ X X X
MLT-X 961-160 V+ L X X X
MLT-X 1041-145 PS+L X X X
MRT 1845 75 X

MRT 1845115 X

MRT 2145115 X

MRT 2545 115 X

MRT-X 1845 X

MRT-X 2145 X

MRT-X 2545 X

MT 420 H X X X

MT 420 H SKID X X X

MT 625 H X X X

MT 625 H Comfort X X X
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[ sccws0 | SCC 2050 + SCC 2050 HWA + SCC 2600 SCC 2600 + SCC 2600 HWA +
- - - X X X

MT 730 H

MT 735 75D STS X X X
MT 930 H X X X
MT 935 75D ST5 X X X
MT113575D X X X
MT 1135 H 100D X X X
MT 1335 75D ST5 X X X
MT 1335 100D ST5 X X X
MT 1335 H 75D ST5 X X X
MT 1335 H 100D ST5 X X X
MT 1335 HA 75D ST5 X X X
MT 1335 HA 100D ST5 X X X
MT 1440 e X X X
MT 1840 e X X X
MT-X 420 H X X X

MT-X 625 H X X X

MT-X 625 H Comfort X X X

MT-X 625 HA Comfort X X X

MT-X 735 - - - X X X
MT-X 1135 - - - X X X
RS 4-14 X X X

TABELA DE SIMBOLOS

>< Nao é necessaria predisposi¢ao g g Linha hidraulica %P\_I Retorno hidraulico ao reservatério

Qt Predisposigao eléctrica Predisposigéo da plataforma (E: ::gilsmsdlgilggnc?”ﬁlr:or de pneus, do



COLETOR DE LIMPADORA VARREDORA Criado em 13 de setembro de 2026 10:53 UTC

'

J

< MIANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tél.: 0033(0)24009 10 11 - Fax: 0033 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagéo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que
podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série,
opcionais ou ndo estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer
momento e sem pré-aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo
comprometem o fabricante. Para mais informagdes, contacte o seu concessiondrio Manitou. Documento néo
contratual. A apresentag&o e as imagens dos produtos ndo s&o contratuais. Os logétipos, assim como a identidade
visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura sé sao fornecidos para fins de consulta e a
titulo indicativo.
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