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Ficha técnica :

PLATAFORMA PARA TUNEIS

Caracteristicas técnicas Beneficios para o cliente
 Teto com certificagdo FOPS (comprimento: 580 mm / 23 e Protegdo maxima para aplicagbes em tunéis
in/largura total da plataforma/1.930 mm sob o teto). o Nio hé necessidade de subir a plataforma de forma perigosa
e Posicdo elevada protegida (+ 300 mm /12 in). para trabalhar acima do teto FOPS.
e Capacidade 1000 kg / 2205 ft. o Para usar ferramentas pesadas na plataforma.
e Rotagdo 90 ° em ambos os lados. e Sem comprometer a seguranca: estd em conformidade com a

 Acesso: barra deslizante em num lado. norma EN 280.

e Mangas para garfo para facilitar transporte.

[A foto 3D no topo desta pagina é a referéncia 52574289 -
GALLERY PLATFORM].
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Caracteristicas técnicas - Galeria plataformas PST 1800 / 1000 3P FOPS1

Numero de pessoas

Capacidade (kg) 1000 1000

[ Weight | __
Peso (kg) -

T T I e
Altura total (mm) h17 2125 2125
Comprimento total (mm) 1 2175 2175
Largura (mm) 1990 1990
Profundidade (mm) 1000 1000

Formeosde v I

Equipamento da maquina

Rotagdo 1 (°) 90 90
Rotagédo 2 (°) 90 90

Méquina de compatibilidades Galeria plataformas PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Nimero de referéncia - 52574289

MHT 790 Mining ST5
MHT 790 ST5
MHT-X 790 ST3A
MRT 1645 75
MRT 1645 115
MRT 1845 75
MRT 1845 115
MRT 2145 115
MRT 2260
MRT 2260 e
MRT 2545 115
MRT 2570
MRT 2660
MRT 2660 e
MRT 3060
MRT 3570
MRT 3570 ES
MRT-X 1645
MRT-X 1845
MRT-X 2145
MRT-X 2260
MRT-X 2545
MRT-X 2570
MRT-X 2660
MRTX 3060
MRT-X 3570
MRT-X 3570 ES

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X >} X X X > X x

TABELA DE SIMBOLOS

>< Néo é necessaria predisposi¢do g g Linha hidrdulica %P\_I Retomo hidrdulico ao reservatério



TABELA DE S[MBOLOS

Predisposi¢do manipulador de pneus,
do manipulador de cilindros

b e Predisposigao eléctrica Predisposigéo da plataforma
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Tél. : 00 33 (0)240 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagdo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou ndo
estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo comprometem o fabricante. Para mais
informagdes, contacte o0 seu concessiondrio Manitou. Documento ndo contratual. A apresentagéo e as imagens dos
produtos ndo séo contratuais. Os logétipos, assim como a identidade visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e
ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura s6 sdo fornecidos para fins de consulta e a titulo indicativo.
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