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Charakterystyka techniczna

Producent

Nazwa modelu

Zrédto zasilania

Typ obstugi

Udzwig max.

Srodek ciezkosci tadunku

Odlegtos¢ tadunku, od srodka osi napedzanej do widet
Rozstaw osi

Masa wtasna
Nacisk na przednig o$ (z obcigzeniem) / tylng 0§ (z obcigzeniem)
Nacisk na o$ przednig - bez obcigzenia / tylng - bez obcigzenia

Typ ogumienia

Wymiary két przednich

Wymiary két tylnych

llos¢ kot napedzanych / Liczba kot przednich / Liczba két tylnych
Rozstaw kot przednich

Rozstaw kot tylnych

Wysokos¢ widet w potozeniu dolnym

Dtugos¢ catkowita

Dtugosé do czota widet

Szeroko$¢ catkowita

Przekroj widet / Szeroko$¢ widet / Dtugos¢ widet
Szeroko$¢ z widtami

Prze$wit posrodku rozstawu osi

Korytarz roboczy z paletg 800 x 1200 wzdtuz

Promien skretu

Wysokos¢ podnoszenia

Wysokos¢ podniesienia dyszla

Maks. wys. podniesienia dyszla

Wydajnosé

Predkos$¢ jazdy (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Predkos¢ podnoszenia (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Predkos¢ opuszczania (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Zdolno$¢ pokonywania wzniesier - z obcigzeniem / bez obcigzenia

Hamulec serisowy
Hamulec postojowy

Moc silnika jazdy (S2 60 min)

Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%
Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C
Akumulator / Pojemnosc¢ baterii

Masa akumulatora (+/- 5%)

Pozostate

Typ sterowania napedem
Sredni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany

EP 20 Inox Premium - Rysunek wymiarowy
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Metryczny
Manitou

EP 20 Inox Premium
Elektryka — przew6d
Pieszy
2000 kg
600 mm
954 mm
1379 mm

482 kg
1077 kg / 1405 kg
337 kg / 145 kg

Poduszka poliuretanowa

230x 70
82x68
1/2/4
b10 435 mm
b11 365 mm
|
* 85 mm
il 1750 mm
12 599 mm
b1 680 mm
s/el/l 45 mm x 175 mm x 1150 mm
b5 540 mm
m2 40 mm
Ast 2170 mm
Wa 1560 mm
h3 125 mm
h14 880 mm
h14 1330 mm
5km/h/5km/h
0.02m/s /0.03 m/s
0.04 m/s /0.02 m/s

10%/25%
Elektromagnetyczny
Zwolnienie uchwytu

1.20 kW
kW
DIN 43535-
24V /180 Ah
180 kg
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<75dB
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Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de ['Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznic¢ sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze byé standardowe, opcjonalne lub niedostepne w zaleznosci
od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie
bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskaé wiecej szczeg6téw, nalezy
skontaktowac sie z dealerem Manitou. Dokument niebedgcy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg
umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cia Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuza wytgcznie celom pogladowym.
Manitou BF SA - Spotka akcyjna z Radg Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

