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Capacidade

Altura de trabalho

Altura da plataforma

Alcance méx.

Sobremedida/Saliéncia

Rotagdo do brago pendular (esquerda / direita)
Articulagdo basculante do brago (cima / baixo)
Capacidade da plataforma

Rotacdo da torreta

Rotagdo cesto (direita) / da plataforma (esquerda)
Numero de pessoas (interior / exterior)

Peso da plataforma *

Dimenséo da plataforma (comprimento x largura)
Altura piso (acesso)

Comprimento total

Largura total

Altura total

Comprimento total fechado

Altura total recolhido

Desvio do contrapeso (torre a 90 °)

Sobremedida do contrapeso /alcance

Raio de viragem exterior

Distancia ao solo no centro da distéancia entre eixos
Distancia entre eixos

Atuagédo

Velocidade de condugao - recolhido

Velocidade de condugéo - elevado

Inclinagdo transponivel

Declive admissivel

Tipo de rodas

Pneus standard

Rodas de tragdo (dianteira / traseira)
Rodas direcionais (dianteira / traseira)
Travagem nas rodas (frente / atrds)
Motor/Bateria

Bateria

Tensdo nominal da bateria / Capacidade de carga
Energia da bateria

Carregador integrado (V / A)

Diversos

Ndmero de ciclos com bateria STD (HIRD)
Presséo no solo

o1
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Pressdo hidraulica

Capacidade do depdsito hidraulico

Ruido ambiente (LwA)

Vibrag&o do corpo inteiro no cesto a velocidade max. (Aw max.)
Cumprimento das normas

Esta maquina esta em conformidade com:

*Varia de acordo com as opgdes e padrées do pais em que a maquina é entregue
** Segundo o "ciclo REDUCE"
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16.03 m
14.05m
8.11m
7.43m
90°/90°
+65°/-59.50 °
250 kg
350°
90°/90°
2/2

6784 kg
1.80mx0.76 m
0.46 m
6.50 m
2.32m
2.39m
4.48m
2.77m
0.85m
0.26m
375m
0.35m
2.30m

5.20 km/h
0.70 km/h
45%
5o

ndo marcantes e enchimento de espuma
840 x 295 mm / 33x12 D610
2/2
2/2
0/2

48V
48V /480 Ah
23 kWh
48V /60A

13 daN/cm2
250 bar
241
<98dB
0.62 m/s?

Diretivas europeias: 2006/42/CE - Maquinas (revisdo
EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de
acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019
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160 ATJ e - Diagramas de carga

Gréfico da carga para plataforma elevatéria (métrico)

160 ATJ e - Esquemas dimensionais
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Equipamentos

Standard
4 movimentos simultaneos

Alarme sonoro e lampada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)
Assisténcia de diagnéstico integrada

Baliza rotativa LED

Baterias de chumbo-dcido

Bloqueio do diferencial no eixo traseiro

Bomba de detegdo de carga

Bomba elétrica de reserva

Botao de paragem de emergéncia na plataforma e no quadro
Caixa de ferramentas

Cesto galvanizado - Largura: 1800 mm (5 ft. 11 in.)
Contador de horas

Detegéo da orientagdo da torre

Diregéo nas 4 rodas com modo caranguejo

Easy Link com Servigo de 2 anos

Ecra grande a cores na torreta

Eixo dianteiro com bloqueio limitado

Eixo dianteiro oscilante

Fungdes de diregao e rotagdo da torre simultaneas
Informagéo no cesto

Modo reserva bateria

Pedal de presenca do condutor

Predisposigédo 220V na plataforma

Pés de klaxon adicionais

Sistema de Protegao Secundario (SPS)

Sistema de elevagéo simplificado sem barra de elevagao
Tecnologia CAN bus

Tragdo as 4 rodas

Opcional

Aterramento e pré-instalagéo de curto-circuito (Bola aparafusada)

Aviso sonoro em todos os movimentos

Aviso sonoro em todos os movimentos - Ruido branco

Aviso sonoro na translagéo

Aviso sonoro na translagdo - Ruido branco

Cesto galvanizado - Largura: 1800 mm (5 ft. 11 in.) + Portéo de abertura lateral
Cesto galvanizado - Largura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Cesto galvanizado - Largura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)+ Portdo de abertura lateral
Configuragéo para bloquear o telescépio

Easy Link - Com blogueio remoto

Easy Link - Com controlo de acesso por teclado

Fecho de chave na tampa da torre

Ficha do carregador - 110V - 16A - Tipo Reino Unido (G)

Ficha elétrica - 230V - No cesto - Com disjuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Kit de seguranga - Capacete e arnés

Luz de trabalho LED - No cesto

Luz estroboscdpica ambar LED no cesto

0SS - Sistema de Seguranga Operacional

Pacote de luzes

Pré-instalagao tubo de ar comprimido

Pré-instalagdo dgua

Sistema anti-roubo digicode

Sistema de enchimento central elétrico

Oleo hidraulico biodegradavel - Grau 32
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B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tél.: 0033(0)24009 10 11 - Fax: 0033 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagéo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que
podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série,
opcionais ou ndo estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer
momento e sem pré-aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo
comprometem o fabricante. Para mais informagdes, contacte o seu concessiondrio Manitou. Documento néo
contratual. A apresentag&o e as imagens dos produtos ndo s&o contratuais. Os logétipos, assim como a identidade
visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura sé sao fornecidos para fins de consulta e a
titulo indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade an6nima com conselho de administragao - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508
RCS Nantes


https://www.manitou.com/

