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Arbeitshche

Plattformhhe

Max. Reichweite

Aceberhang / Knickpunkt Gelenk
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)
Tragfahigkeit des Arbeitskorbs

Drehung des Oberwagens

Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)
Zulassige Personenanzahl (innen / auBen)
Gewicht der Arbeitsbiihne*

Abmessungen Arbeitskorb (Lange x Breite)
Bodenfreiheit (Zugang)

Gesamtlange

Gesamtbreite

Gesamthdhe

Gesamtlange eingefahren

Bauhahe eingefahren

Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)
duBerer Wenderadius

Bodenfreiheit Mitte Radstand

Radstand

Leistung

Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus
Steigfahigkeit

Zuldssige Neigung im Arbeitsmodus
Reifen

Bereifung

Reifenmodelle

Antriebsrader (vorne / hinten)

Lenkrader (vorne / hinten)

Gebremste Rader

Motor/Batterie

Batterie

Nennspannung der Batterie / Batteriekapazitat
Batterieenergie
Integriertes Ladegerat

Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)

Bodendruck

Hydraulikfordermenge - Hydraulikdruck

Fassungsvermdgen des Hydrauliktanks

Umgebungsgeréusch (LwA)

Schwingungsbelastung Hand/Arm

Ganzkarper-Vibration im Korb bei Hochstgeschwindigkeit (Aw max.)
Einhaltung von Normen

Diese Maschine entspricht:

*Variiert und ist Abhangig von den Landerspezifischen Optionen
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20m
18m
11.57m
791m
+65°/-60 °
250 kg
350 °
90°/90°
2/2

7530 kg
210mx0.76 m
0.35m
8.34m
2.38m
2.46m
6.06 m
2.74m
0.61m
3.78m
0.38m
2.30m

5.30 km/h
0.65 km/h
40 %
4°

nicht markierend, schaumgefiillt
914 x 381 mm / 36X15D610
2/2
2/2
0/2

48V
48V /460 Ah
22 kWh
48V/60A

4
11 daN/cm2
240 bar
241
<70dB
<0.62 m/s?
0.62 m/s?

Européische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen
(Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) -
EMV nach EN 12895/ 2015 +A1/ 2019
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200 ATJ e 4WS - Traglasttabellen

Lastdiagramm

78 g 10 m

-
€
. ’ | =
A== -
\\
J V\
7 ;
iy
/f
/i
"
/ N
4 |
= L)

200 ATJ e 4WS - MaBzeichnung
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Ausstattung

Standard

4 gleichzeitige Bewegungen

4-Rad-Lenkung mit Krabbenmodus

Akustischer Alarm und beleuchtete Anzeigeleuchte (Nivellierung, Uberlast, Absenken)
Allradantrieb

Batteriereserve-Modus

Bildschirminformation im Korb
Blei-Séure-Batterien
CAN-Bus-Technologie
Differenzialsperre an der Hinterachse
Easy Link mit 2 Jahren Service
Elektrikvorriistung - 230V

Elektrische Backup-Pumpe

Fahren mdglich in maximaler Hohe
Fahrerprasenzpedal

Flache LED-Drehleuchte

GroRes Farbbildschirm am Drehkranz
Integrierte Diagnoseunterstiitzung
Lastdruckregelpumpe
Multivolt-Bordladegerit - 48V - 60A
Not-Aus-Taste auf Plattform und Rahmen
Schutz der Arbeitskorbsteuerungen
Sekundarschutzsystem (SPS)
Stundenzéhler
Turmorientierungsdetektor
Verzinkter Korb - Breite: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Vorderachse mit Pendelfunktion
Vorderachse mit Sperrdifferenzial
Werkzeugkasten

Zusitzliche SignalhornfiiBe

Optional

Akustische Warnung bei allen Bewegungen
Akustische Warnung beim Fahren

Akustische Warnung beim Fahren - Breitbandrauschen
Beleuchtungspaket

Betriebssicherheitssystem (0SS) + SafeAlert - Frontradar - Mit Hinderniserkennung + SafeAlert - Heckradar
- Mit Hinderniserkennung

Biologisch abbaubares Hydraulikdl - Klasse 32
Digicode-Diebstahlschutzanlage
Digicode-Diebstahlschutzanlage

Easy Link - mit Fernverriegelung

Easy Link - mit Zugangskontrolltastatur

Einstellung zum Blockieren des Teleskops

Elektrische Zentralbefiillung

Hydraulikol-Vorwarmer

LED Orange Blitzlicht am Korb

LED-Arbeitsscheinwerfer - Am Arbeitskorb

Ladegeratstecker - 110V - 16A - Typ Vereinigtes Konigreich (G)
Metallrader vorne + Metallrader hinten

0SS - Betriebssicherheitssystem

Schliisselverriegelung an Oberwagenverkleidung
Sicherheitskit - Helm und Auffanggurt

Verzinkter Korb - Breite: 1800 mm (5 ft. 11 in.)

Verzinkter Korb - Breite: 1800 mm (5 ft. 11 in.) + Seitliche Schwingtiir
Verzinkter Korb - Breite: 2100 mm (6 ft. 11 in.) + Seitliche Schwingtiir
Vorriistung fiir Druckluftleitung

Vorriistung fiir Erdung und Kurzschluss (Kugelbolzen)
Wasservorriistung
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Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthilt eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen fiir Manitou-Produkte, die je
nach Ausstattung unterschiedlich sein kdnnen. Die in dieser Broschiire vorgestellten Ausstattungen kdnnen Teil einer
Serie, als Option erhéltlich oder je nach Ausfiihrung nicht verfiigbar sein. Manitou behilt sich das Recht vor, die
beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu d@ndern. Die angegebenen
Spezifikationen sind fiir den Hersteller nicht bindend. Fiir weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an lhren Manitou-
Handler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich
nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollstandig. Die Logos sowie die visuelle Identitdt des
Unternehmens sind Eigentum von Manitou und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte
vorbehalten. Die in dieser Broschiire enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und
Informationszwecken zur Verfiigung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802
508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

