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Wysokos¢ robocza

Wysokos¢ platformy

Wysieg max.

Wychylenie wysiegnika (w gére / dt)
Udzwig platformy

Obrét wiezyczki

0Obrét kosza (prawo / lewo)

llo$¢ osob (wewnatrz / na zewnatrz)
Ciezar platformy*

Wymiary platformy (dtugo$¢ x szerokosc)
Wysokos¢ pomostu (wejscie)

Dtugos¢ catkowita

Szerokos¢ catkowita

Wysokos¢ catkowita

Dtugosé catkowita w stanie ztozonym
Wysokos¢ catkowita w stanie ztozonym
Dtugos¢ catkowita

Wysunigcie przeciwwagi (wieza na 90°)
Zewnetrzny promien skretu

Prze$wit posrodku rozstawu osi
Rozstaw osi

Wydajnosé

Predkos¢ jazdy - tryb transportowy
Predkosc jazdy - tryb roboczy
Dopuszczalne nachylenie
Dopuszczalny przechyt

Typ ogumienia

Ogumienie standardowe
Kota napedzane (przdd / tyt)
Kota skretne (przéd / tyt)
Kota hamowane (przdd / tyf)
Silnik/Bateria

Producent silnika / Model silnika
Norma emisji spalin

Moc silnika (KM / kW)
Pozostate

Nacisk na podtoze

Ci$nienie hydrauliki

Pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego

Pojemno$¢ zbiornika paliwa

Poziom cisnienia akustycznego (stanowisko na platformie) (LpA)
Dzienne zuzycie **

Zgodnos¢ z normami

Ta maszyna jest zgodna z:

* W zaleznosci od opcji oraz standardéw krajow, do ktérych maszyna jest dostarczana
** Zgodnie z ,cyklem REDUCE"
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Ip/ep
h20
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b1
h17
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h‘] 8 Kk
13

a7
Wa3
m2
y
I

25.89m
23.89m
19.70 m
+70°/-63°
408 kg
360°
90°/90°
3/3

16710 kg
2.30mx0.90m
0.48 m
10.84m
2.48m
271m
7.88m
2.80m
2.40m
1.43m
435m
0.42m
2.80m

4.50 km/h
0.80 km/h
35%
4°

Opony petne
40x 14 cali / 1025 x 365 mm
2/2
2/2
2/2

Yanmar - 4TNV88C
Etap V
46 Hp / 34.30 kW

21.30 daN/cm2
400 bar
94
761
79dB
71

Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszyny
(wersja zaktualizowana EN 280-1:2022) -
2004/108/WE (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna)
- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodnie z
normg EN 12895:2015 +A1:2019
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260 TJ+ ST5 - Wykresy obcigzenia
Tabela udzwigu dla MEWP
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Wyposazenie

Standard

4 ruchy jednoczesne

4-kotowy uktad kierowniczy z trybem kraba
Blokada mechanizmu réznicowego na tylnej osi
Duzy kolorowy ekran na wiezy obrotowej
Elektroniczna kompensacja platformy

Funkcja XY

Licznik godzin pracy

Malowany kosz - Do cigzkich tadunkow - Szerokos¢: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
Maszyna potaczona

Obrotowa lampa sygnalizacyjna LED

Obrét wiezy ciagly

Ochrona sterowania kosza

Odblokowanie przechytu

05 przednia oscylacyjna

0$ przednia z mechanizmem réznicowym o ograniczonym poslizgu
Pedat obecnosci kierowcy

Pompa LS

Pompa elektryczna zapasowa

Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i na ramie
Secondary Protection System (SPS)

Silnik z filtrem czastek statych (DPF)

Silnik zamontowany na platformie przesuwnej

Sygnalizacja dZzwigkowa i pod$wietlana lampka kontrolna (poziomowanie, przeciazenie, opuszczanie)
System "Stop & Go"

Wskaznik poziomu paliwa z sygnalizacja niskiego stanu
Wstepne mocowanie elektryczne - 230V

Wykrywanie orientacji wiezy

Zamek na klucz na pokrywie wiezy

Zdalne sterowanie do transportu

Zintegrowana pomoc diagnostyczna

naped na 4 kota

Z6tto-czarne naklejki ostrzegawcze na czesciach ruchomych

Opcjonalny

Automatyczne uruchamianie tadowarki ow
Biodegradowalny olej hydrauliczny - Klasa 32

Biodegradowalny olej hydrauliczny - Klasa 32

Dodatkowe skrzynie magazynowe

Easy Link - Z klawiaturg do kontroli dostepu

Easy Link - Ze zdalnym blokowaniem

Generator poktadowy (3,5 lub 5 kW)

Korek blokujacy do zbiornika oleju napedowego

LED Pomarariczowa lampa stroboskopowa na koszu

Lampa robocza LED - Na koszu

Malowany kosz - Do cigzkich tadunkéw - Szerokos¢: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
Ochrona szyn

Odblaskowe paski

Odcigcie zasilania akumulatora

Opony niebrudzace

Ostrzezenie dzwigkowe przy wszystkich ruchach

Ostrzezenie dzwiekowe przy wszystkich ruchach

Pakowanie dla konteneryzacji

Podgrzewacz bloku silnika

Podgrzewacz oleju hydraulicznego

Pokrywa na akumulator rozruchowy

Wstepne mocowanie dla uziemienia i ochrony przed zwarciem (Sruba kulowa)
Wstepne mocowanie do wody

Wstepne mocowanie rur sprezonego powietrza

Wtyczka elektryczna - 230V - w koszu - z wytgcznikiem réznicowo-kraricowym - typ europejski (E/F)
Wtyczka tadowarki - 110V - 16A - typ brytyjski (G)

Waski malowany kosz do cigzkich tadunkéw 1800 mm (5 stép 11 cali)
Zawor bezpieczenstwa

Zestaw bezpieczenstwa - Kask i uprzaz

Zestaw wsporczy panelu

Zestaw wsporczy rur

tadowarka akumulatora

tadowarka do akumulatora rozrusznika i nagrzewnica wstepna silnika z wyjsciem wspdlnym
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Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de ['Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznic¢ sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze byé standardowe, opcjonalne lub niedostepne w zaleznosci
od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie
bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskaé wiecej szczeg6téw, nalezy
skontaktowac sie z dealerem Manitou. Dokument niebedgcy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg
umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cia Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody.
Wszelkie prawa zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuza wytgcznie celom pogladowym.
Manitou BF SA - Spotka akcyjna z Radg Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

