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Capacidade

Altura de trabalho
Altura da plataforma
Alcance méx.

Articulagdo basculante do brago (cima / baixo)
Capacidade da plataforma

Rotagéo da torreta

Rotagdo cesto (direita) / da plataforma (esquerda)
Ntmero de pessoas (interior / exterior)

Peso e dimensdes

Peso da plataforma *

Dimenséo da plataforma (comprimento x largura)
Altura piso (acesso)

Comprimento total

Largura total

Altura total

Comprimento total fechado

Altura total recolhido

Comprimento da extenso (jib)
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)
Raio de viragem exterior

Distancia ao solo no centro da distéancia entre eixos
Distancia entre eixos

Atuagdo

Velocidade de condugao - recolhido
Velocidade de condugéo - elevado
Inclinagdo transponivel

Declive admissivel

I
h21

h7

Ip/ep
h20
I
b1
h17
19
h‘] 8 Kk
13

a7
Wa3
m2
y
I

Tipo de rodas

Pneus standard

Rodas de tragdo (dianteira / traseira)
Rodas direcionais (dianteira / traseira)
Travagem nas rodas (frente / atras)
Motor/Bateria

Marca do motor / Modelo do motor

Norma do motor

Poténcia do motor (cv / kW)

Diversos

Press&o no solo

Presséo hidraulica

Capacidade do depésito hidraulico

Capacidade do tanque de combustivel

Nivel de pressao sonora (Operador na plataforma) (LpA)
Consumo didrio **

Cumprimento das normas

Esta maquina esta em conformidade com:

*Varia de acordo com as opgdes e padrdes do pais em que a maquina é entregue

** Segundo o "ciclo REDUCE"

25.89m
23.89m
19.70 m
+70°/-63°
408 kg
360°
90°/90°
3/3

16710 kg
2.30mx0.90m
0.48 m
10.84m
2.48m
271m
7.88m
2.80m
2.40m
1.43m
435m
0.42m
2.80m

4.50 km/h
0.80 km/h
35%
4°

Pneus supereldsticos
40x 14in /1025 x 365 mm
2/2
2/2
2/2

Yanmar - 4TNV88C
Stage V
46 Hp / 34.30 kW

21.30 daN/cm2
400 bar
94
761
79dB
71

Diretivas europeias: 2006/42/CE - Maquinas (revisdo
EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de
acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019
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260 TJ+ ST5 - Diagramas de carga

Gréfico da carga para plataforma elevatéria (métrico)
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Equipamentos

Standard
4 movimentos simultaneos

Abertura de inclinagéo

Alarme sonoro e lampada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)
Assisténcia de diagnéstico integrada

Autocolantes de seguranga amarelos e pretos em pegas moveis
Baliza rotativa LED

Blogueio do diferencial no eixo traseiro

Bomba LS

Bomba elétrica de reserva

Botéo de paragem de emergéncia na plataforma e no quadro
Cesto pintado - Para cargas pesadas - Largura: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
Compensagao eletrénica da plataforma

Contador de horas

Controlo remoto para transporte

Detecdo da orientagéo da torre

Diregéo nas 4 rodas com modo caranguejo

Ecra grande a cores na torreta

Eixo dianteiro com bloqueio limitado

Eixo dianteiro oscilante

Fecho de chave na tampa da torre

Fungéo X Y

Indicador de combustivel com alerta de nivel baixo

Motor com FAP (Filtro de Particulas Diesel)

Motor montado em plataforma deslizante

Méquina conectada

Pedal de presenga do condutor

Protegéo dos controlos do cesto

Pré-instalagao elétrica - 230V

Rotagdo continua da torretta

Sistema Stop & Go

Sistema de Protegao Secundario (SPS)

Tragéo as 4 rodas

Opcional

Aguecedor do Bloco do Motor

Aterramento e pré-instalagéo de curto-circuito (Bola aparafusada)
Aviso sonoro em todos os movimentos

Aviso sonoro em todos os movimentos

Caixas de arrumagao adicionais

Carregador da bateria de arranque e aquecedor do bloco do motor com ficha comum
Carregador de bateria

Carregador de bateria de arranque automatico

Cesto estreito pintado para cargas pesadas 1800 mm (5 pés 11 pol.)
Cesto pintado - Para cargas pesadas - Largura: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
Cobertura para bateria de arranque

Desligamento da bateria

Easy Link - Com bloqueio remoto

Easy Link - Com controlo de acesso por teclado

Embalagem para contentores

Ficha do carregador - 110V - 16A - Tipo Reino Unido (G)

Ficha elétrica - 230V - No cesto - Com disjuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Gerador a bordo (3,5 ou 5 kW)

Kit de seguranga - Capacete e arnés

Kit de suporte painel

Kit de suporte tubo

Luz de trabalho LED - No cesto

Luz estroboscdpica ambar LED no cesto

Pneus ndo marcantes

Protegdo da calha

Pré-aquecedor de 6leo hidraulico

Pré-instalagdo tubo de ar comprimido

Pré-instalagdo dgua

Riscas refletoras

Tampa de bloqueio do depdsito de gaséleo

Vélvula de seguranca

Oleo hidraulico biodegradavel - Grau 32

Oleo hidraulico biodegradével - Grau 32
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B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tél.: 0033(0)24009 10 11 - Fax: 0033 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagéo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que
podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série,
opcionais ou ndo estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer
momento e sem pré-aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo
comprometem o fabricante. Para mais informagdes, contacte o seu concessiondrio Manitou. Documento néo
contratual. A apresentag&o e as imagens dos produtos ndo s&o contratuais. Os logétipos, assim como a identidade
visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura sé sao fornecidos para fins de consulta e a
titulo indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade an6nima com conselho de administragao - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508
RCS Nantes


https://www.manitou.com/

