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Technische Merkmale

1.1 Hersteller Manitou
12 Modellname Kleos HM 250 D18
13 Antriebsart Handbuch
1.4 Bedienertyp Begleitung
1.5 Max. Tragkraft Q 250 kg
1.6 Schwerpunkt der Last c 250 mm
B I N
2.1 Maschinengewicht ohne Werkzeuge 110 kg
— B
3.1 Bereifung Nylon
32 GroRe der Vorderrader 2x (75x65)
33 GroBe der Hinterrader 2x (150x50)
.
42 Hohe abgesenktes Hubgerat h1 1585 mm
45 Hohe des ausgefahrenen Hubgeriists h4 2475 mm
4.19 Gesamtlange 11 1032 mm
4.20 Lange bis zur Vorderseite der Gabeln 12 571 mm
4.21 Gesamtbreite b1 710 mm
4.25 Breite iiber den Gabeln b5 529 mm
4.32 Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands m2 40 m
I BN
5.2 Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) 0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3 Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) 0.10m/s /0.10 m/s
5.11 Feststellbremse Mecanic
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Werkzeug 250 kg Anbaugerits Schwerpunkt der Last Gewicht
kg mm kg
EPE 250 250 250 500 515 40 ° ° 270 o o ° ° 320 21
FA 250 250 250 500 540 - 230 650 50 50 20 - - 680 33
PLF 250 200 300 620 635 500 - - 280 - 88 - - 630 40
POT 250 150 400 425 440 50 - - 170 - - - - 320 22
EPE 250 FA 250 PLF 250 POT 250
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In vorliegender Broschiire sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fiir Manitou-Produkte beschrieben, die mit
unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschiire beschriebenen Ausriistung kann es sich
um Standard- oder Sonderausriistung handeln oder um Ausriistung, die fiir bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou
behalt sich das Recht vor, jederzeit unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen
vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an lhren Manitou-Héndler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kdnnen vom eigentlichen Produkt
abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Logos und visuelle Identitét des
Unternehmens sind Eigentum von Manitou und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.
Die in dieser Broschiire gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
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