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Technische Merkmale

1.1 Hersteller

12 Modellname

13 Antriebsart

1.4 Bedienertyp

1.5 Max. Tragkraft
1.6 Lastschwerpunkt

II“"D

Manitou
Kleos DHM 250 D15
Handbuch
Begleitung
250 kg
250 mm

2.1 Maschinengewicht ohne Werkzeuge 95 kg
L L
3.1 Bereifung Nylon
32 Reifengrofe, vom 2 x (50x20)
33 ReifengroBe, hinten 2 x (250x40)
35 Anzahl der Vorderrdder / Hinterréader 2/2
I BN
42 Hohe Hubgeriist eingefahren h1 1305 mm
45 Hohe Hubgeriist ausgefahren h4 2043 mm
4.19 Gesamtldnge 1 911 mm
4.20 Lange bis zur Vorderseite der Gabeln 12 516 mm
4.21 Gesamtbreite b1 666 mm
4.26 Abstand zwischen Radarmen/Ladeflachen b4 152 mm
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 45 mm
I I
53 Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) 10m/s /10 m/s

Kleos DHM 250 D15 - MaRzeichnung

500 mm

Technische Daten der Werkzeuge

Werkzeug 250 kg Tﬁgle:umgf;gg Lastschwerpunkt Gewicht
kg mm kg

EPE 250 250 250 500 515 40 270 - - - - 320 21

FA 250 250 250 500 540 - 230 650 50 50 20 - - 680 33

PLF 250 200 300 620 635 500 280 = 88 = = 630 40

POT 250 150 400 425 440 50 170 - - - - 320 22

Tools
EPE 250 PLF 250 POT 250
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Diese Publikation enthlt eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen fiir Manitou-Produkte, die je nach
Ausstattung unterschiedlich sein kdnnen. Die in dieser Broschiire vorgestellten Ausstattungen kdnnen Teil einer Serie, als
Option erhéltlich oder je nach Ausfiihrung nicht verfiigbar sein. Manitou behalt sich das Recht vor, die beschriebenen und
dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den
Hersteller nicht bindend. Fiir weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Handler. Es handelt sich nicht um
ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der
Spezifikationen ist nicht vollstandig. Die Logos sowie die visuelle Identitdt des Unternehmens sind Eigentum von Manitou
und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire enthaltenen Fotos
und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfiigung gestellt.
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