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Caracteristicas técnicas

Fabricante

Nome do modelo

Fonte de energia

Modo de condugéo

Capacidade max.

Centro de gravidade da carga

Distancia da carga, centro do eixo motor ao garfo
Distancia entre eixos

Peso de servigo
Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)
Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)

Tipo de rodas

Dimensdes das rodas dianteiras
Dimensdes das rodas traseiras

Nimero de rodas de dianteiras / traseiras
Nimero de rodas motrizes

Via dianteira

Altura do banco/altura de pé

Altura protegdo do condutor (cabina)

Altura do reboque de atrelado

Comprimento total

Comprimento até a face dos garfos

Largura total

Secgéo do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos
Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B
Largura do quadro porta-garfos

Distancia ao solo sob 0 mastro

Distancia ao solo no centro da distancia entre eixos

Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal
Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento
Raio de viragem

Atuagédo

Velocidade de deslocagéo (com carga / sem carga)
Velocidade de elevagéo (com carga / sem carga)
Velocidade de descida (com carga / sem carga)
Esforco de tragdo / Forga de trag&o (em vazio)
Rampa admissivel - com carga / sem carga

Travdo de servigo

Poténcia do motor de tragao (S2 60 min)

Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C

Bateria / Capacidade de carga

Poténcia do motor (cv / kW)

Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI (kWh/h)
owersos_ |

Tipo de unidade motriz

Presséo hidraulica de trabalho para os acessérios

Débito de 6leo para acessério

Nivel sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido

Nivel sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053

ME 315 C - Esquemas dimensionais
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Manitou
ME 315C
Elétrico - Chumbo
Sentado
1500 kg
500 mm
365 mm
1220 mm

3000 kg
3930 kg / 570 kg
1370 kg / 1630 kg

Pneus superelasticos
18x7-8
200/50-10
2/1
1
835 mm

1020 mm
2105 mm
500 mm
3015 mm
1865 mm
990 mm
35mm x 100 mm x 1150 mm
2A
1000 mm
100 mm
100 mm
3201 mm
3325 mm
1510 mm

9.50 km/h-10.50 km/h
0.22 m/s-0.34 m/s
0.58 m/s-0.48 m/s
500 daN / 530 daN
7%/9%
Travéo de servigo - Hidraulico

4kW
DIN43535 A
24V / 840 Ah
12 Hp/8.60 kW
3.50 kWh/h

Eléctrico
145 bar
16 |/min
<70dB
40 dB

m2
—
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Caracteristicas dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD) FVD 27 FVD 30 FVD 33 ADE) FVD 40 FVD 43 FVD 45

a- Inclinagéo do Mastro /quadro porta-

garfos, Frente 3.50 3.50 3.50
B - Inclinagéo do mastro/ quadro porta- o

garfos, para trés 5 5 5 5 5 5 5
h1 - Altura do mastro recolhido mm 1830 1980 2130 2330 2580 2730 2830
h2 - Elevagao livre mm 155 155 155 155 155 155 155
h3 - Altura de elevagdo mm 2700 3000 3300 3600 4000 4300 4500
h4 - Altura do mastro estendido mm 3233 3533 3833 4133 4533 4833 5033
Capacidade residual a altura méx kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1450
Capacidade residual com deslocamento

lateral integrado (diagrama de carga kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1450
industrial)

Capacidade residual com deslocamento

lateral sobreposto (diagrama de cargas kg 1500 1500 1500 1500 1450 1400 1350
industrial)

Altura a capacidade maxima mm 2700 3000 3300 3600 4000 4300 4000

Altura a capacidade max com

deslocamento lateral integrado mm 2700 3000 3300 3600 4000 4300 4000

Duplex de elevagéo livre (FLD) FLD 27 FLD 30 FLD 33 FLD 36 FLD 40

a- Inclinagéo do Mastro /quadro porta-garfos, o

it 6 [ 6 6 3.50
B - Inclinagéo do mastro/ quadro porta-garfos, N

para tras 5 5 5 6 5
h1 - Altura do mastro recolhido mm 1845 1995 2145 2295 2545
h2 - Elevagdo livre mm 1286 1436 1586 1736 1986
h3 - Altura de elevagao mm 2700 3000 3300 3600 4000
h4 - Altura do mastro estendido mm 3259 3559 3859 4159 4559
Capacidade residual a altura méx kg 1500 1500 1500 1500 1500
Capacidade residual com deslocamento lateral

integrado (diagrama de carga industrial) kg 1500 1500 1500 1500 1500
Capacidade residual com deslocamento lateral i 1500 1500 1500 1500 1450

sobreposto (diagrama de cargas industrial)
Altura a capacidade maxima mm 2700 3000 3300 3600 4000

Altura a capacidade max com deslocamento

lateral integrado mm 2700 3000 3300 3600 4000

Triplex de elevagéo livre (FLT) FLT 40 FLT 43 FLT 45 FLT 48 FLT 50 FLT 55 FLT 60 FLT 65

g(;r"’;?ggff?;”gr‘;x:s"° (i . 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Rortagartos paratigs : 5 5 5 5 5 5 5 5
h1 - Altura do mastro recolhido mm 1945 2045 2095 2245 2345 2545 2795 2995
h2 - Elevagao livre mm 1371 1471 1521 1671 177N 1971 2200 2400
h3 - Altura de elevagdo mm 4000 4300 4500 4800 5000 5500 6000 6500
h4 - Altura do mastro estendido mm 4584 4884 5084 5384 5584 6084 6605 7105
Capacidade residual a altura méx kg 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1000 600
Capacidade residual com

deslocamento lateral integrado kg 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1000 600

(diagrama de carga industrial)

Capacidade residual com
deslocamento lateral sobreposto kg 1350 1300 1250 1200 1150 1100 900 500
(diagrama de cargas industrial)

Altura a capacidade maxima mm 2500 4300 2500 2500 2500 2500 2500 2500
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Tél.: 0033(0)24009 10 11 - Fax: 0033 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicagéo apresenta uma descrigdo das versdes e possibilidades de configuragdo dos produtos Manitou que
podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série,
opcionais ou ndo estarem disponiveis consoante as versdes. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer
momento e sem pré-aviso, as especificagdes descritas e representadas. As especificagdes referidas ndo
comprometem o fabricante. Para mais informagdes, contacte o seu concessiondrio Manitou. Documento néo
contratual. A apresentag&o e as imagens dos produtos ndo s&o contratuais. Os logétipos, assim como a identidade
visual da empresa, sdo propriedade da Manitou e ndo podem ser utilizados sem autorizagdo. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura sé sao fornecidos para fins de consulta e a
titulo indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade an6nima com conselho de administragao - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508
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