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Max. Tragkraft 4000 kg

Max. Hubhdhe 17.55m

Max. Reichweite 13.08 m

Ausbrechkraft mit Schaufel 7400 daN
B

Gesamtlange Gabeltrager + Gabelzinken 111 6.15m

Lange bis zur Vorderseite der Gabeln 12 6.27 m

Gesamtbreite b1 2.36m

Gesamthdhe h17 2.45m

Radstand y 3.07m

Bodenfreiheit m4 0.37m

Gesamtbreite der Kabine b4 0.89m

Aufwartsneigewinkel a4 16°

Abwartsneigewinkel a5 110 °

AuRerer Wenderadius (iiber Reifen) Wa1 3.94m

Eigengewicht (mit Gabel) 11710 kg

Gewicht 11710 kg

Bereifung Aufblashar

Reifenmodelle Alliance 400/80 - 24 - 162A8

Gabeln Lange / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt I/e/s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
I

Heben 17.50 s

Senken 13.10 s

Teleskop ausfahren 16.50 s

Teleskop einfahren 16.60 s

Ankippzeit 480s

Auskippzeit 420s
(Motor 4 N |

Marke Deutz

Motomorm Stage V, Tier 4 final

Motormodell TD36L

Zylinderzahl / Tragfahigkeit der Zylinder 4-3621 cm?

Motorleistung (PS/kW) 75 Hp / 55.40 kW

Max. Drehmoment / Motorumdrehung 340 Nm @ 1600 rpm

Zugkraft 8320 daN
.

Typ Drehmomentwandler

Anzahl der Ginge (vorwarts / riickwarts) 4/4

Max. travel speed 24.90 km/h

Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren) 25km/h

Feststellbremse Automatische Parkbremse

Betriebsbremse Qil-immersed multi-di:flzsbraking on front & rear

Hydraulisch

Typ Hydraulikpumpe

Hydraulikfluss / Hydraulikfordermenge - Hydraulikdruck
Tankkapazitat

Motordl

Zahnradpumpe
106 1/min-270 bar

7.501
1351
101
1401

Hydraulikol

Kapazitat des Hydraulik6lbehalters
Kraftstoff

Lam und Vibrationen

79 dB
102 dB
2.50 m/s?

Innenschallpegel (Ipa)
Umgebungsgerdusch (LwA)
Vibrationswert an Handen/Armen

]
Lenkrader (vome / hinten) 2/2
Antriebsrader (vorne / hinten) 2/2
Standard EN 15000 EN 1500 / ROPS - FOPS Stufe 2

Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung Kabine

Steuerungen JSM
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MT 1840 easy ST5 - MalRzeichnung
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MT 1840 easy ST5 - Lastdiagramm
Maschine auf Radern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich Drehung auf abgesenkten Stiitzen mit Gabeln
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In vorliegender Broschiire sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fiir Manitou-Produkte beschrieben, die mit
unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschiire beschriebenen Ausriistung kann es sich
um Standard- oder Sonderausriistung handeln oder um Ausriistung, die fiir bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou
behalt sich das Recht vor, jederzeit unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen
vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an lhren Manitou-Héndler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kdnnen vom eigentlichen Produkt
abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Logos und visuelle Identitét des
Unternehmens sind Eigentum von Manitou und diirfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.
Die in dieser Broschiire gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
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