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Грузоподъемность Метрический
Объем бака (л) 340 l
Емкость смешивания (л) 280 l
Производительность
Источник питания Бензин
Технические характеристики
Base unit part number 52737764
Тип буксировочной штанги 52737764
Тип шаровой буксировочной штанги 52737765
Ненагруженный вес 285 kg
Диаметр поворотного колеса 625 mm
Двигатель
Бренд двигателя Worms & Robin
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Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться
в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от
версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в
любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления.
Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения
дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего,
договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список
технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации
являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены.
Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной
информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал:
39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта
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