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Capacidade Métrico
Volume do tambor 400 l
Capacidade de mistura 340 l
Atuação
Fonte de energia Elétrica
Características técnicas
Número de peça da unidade base 52737769
Tipo de barra de reboque em anel 52737770
Peso sem carga 255 kg
Diâmetro da roda basculante 625 mm
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Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière
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Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem
possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não
estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-
aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais
informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos
produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e
não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na
presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS
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